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“IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO.”

(PRIMERA CONVOCATORIA)
	CAPÍTULO I
GENERALIDADES


· ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

: 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. 

RUC 

:
20130098488

· DOMICILIO LEGAL
Calle Francisco Lazo Nº 297 Distrito, Provincia y Departamento de Tacna.  
· OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO "
· VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial asciende a USD $ 469 640,00 (Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seis cientos Cuarenta con 00/100 Dólares Americanos). Incluido IGV incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la contratación. El Valor Referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2021.
IMPORTANTE: Las propuestas que excedan el valor referencial serán consideradas por no presentadas.
· FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos propios. 
· EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El Expediente de Contratación fue aprobado mediante Memorando Nº 01-1955-2021-G/CMAC TACNA S.A. de fecha 13 de octubre del 2021.
· ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
Las características del bien a adquirir están definidas en los Requerimiento Técnicos Mínimos indicados en el Capítulo IV de las presentes bases
· PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
El plazo de ejecución para la presente contratación máximo será de 120 días calendarios.
· BASE LEGAL
· Ley 29523 Ley de Mejora de la competitividad de las cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú
· D.S. Nº 157-90-EF Normas que regulan el Funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y modificatorias 
· Ley N° 30607, Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).
· Ley 26702 Ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus normas complementarias y modificatorias.
· Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la CMAC Tacna
· Directivas Internas de la CMAC Tacna S.A.
· Ley Nª 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
· Ley Nª 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. .
· Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
· Resolución SBS Nº 2660-2015 Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
· Resolución SBS N° 272-2017, Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos
· Ley de Protección de Datos Personales Nº 29733, sus normas complementarias y modificatorias
· Código Civil Peruano.
· Demás normas complementarias y afines con el objeto del presente contrato
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
· REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
· Los proveedores deberán estar inscritos en el registro de proveedores de la CMAC TACNA S.A.
· Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida con domicilio fiscal en territorio nacional y con experiencia en el rubro objeto de la convocatoria.
· Si participan postores en consorcio, todos deben encontrarse inscritos en el Registro de Proveedores de la CMAC TACNA en cuyo caso bastará con que se haya solicitado la cotización a uno de los consorciados. En tal supuesto, deberán presentar una promesa de formalización de consorcio, en caso resulten beneficiados, la misma que deberá estar suscrita por todos sus miembros, quienes son solidariamente responsables por cualquier incumplimiento ante la CMAC Tacna S.A., la cual estará facultada para demandar a cualquiera de ellos por los daños y perjuicios que pudieran causarle. 
· Contar con RUC Activo. 
· No registrar deudas vencidas en el sistema financiero, registradas en las centrales de riesgo.
· No registrar deuda en cobranza coactiva en SUNAT, para lo cual podrá presentar un documento sustentatorio aceptado por la CMAC Tacna S.A.
· No registrar antecedentes penales ni judiciales, así como no estar inmerso en delitos de lavado de activos (presentar declaración jurada respectiva). Esta disposición alcanza a las personas naturales y a los representantes de las personas jurídicas que desean incluirse en el registro de proveedores de la CMAC Tacna S.A.
· Los participantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
· Para el caso de propuestas en consorcios, sólo se admitirán aquellas integradas por un máximo de dos (02) empresas. 
	CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN


1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
· Convocatoria…………………………………………….…: 05/11/2021
· Registro de Participantes……………………...………….…: Del 08/11/2021 al 18/11/2021
· Formulación de Consultas a las Bases………………………: Del 08/11/2021 al 09/11/2021
· Absolución de Consultas e Integración de las Bases………..: 11/11/2021
· Presentación de Propuestas………………………………......: 19/11/2021 hasta las 11:00 horas
· Calificación y evaluación de Propuestas….……………….....: 19/11/2021
· Otorgamiento de la Buena Pro…………….…….…………..: 19/11/2021
2. CONVOCATORIA
Se efectuará a través de invitaciones a por lo menos 3 postores por medio físico o electrónico y también se publicarán las bases del proceso en la página Web de la CMAC TACNA (www.cmactacna.com.pe).
3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
Será solicitado por los proveedores invitados al proceso de selección o cuando corresponda, por todos aquellos que respondan al llamado de la convocatoria y expresen su interés de registrarse como participantes del proceso de selección. 
La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección, deberá acreditar su inscripción en el registro de proveedores de la CMAC TACNA S.A., los mismos que deberán estar calificados.
Lugar de registro de Participantes:
Mesa de Partes de la Agencia principal de la CMAC TACNA S.A. sito en Calle Francisco Lazo Nº 297 o al email: buzonlogistica@cmactacna.com.pe. El registro de participantes por vía electrónica será válido previa conformidad de recepción por parte de la CMAC TACNA S.A.
Horario de registro:
De 09:00 a 18:00 horas.
Forma de registro de Participantes 
Para ser registrado como Participante el presente proceso de selección, debe presentar:
a) Formato Nº 01 REGISTRO DE PARTICIPANTES (Formato incluido en las Bases Administrativas)
b) Registro de Proveedores aprobado año 2021. (incluido Anexos)
4. MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN
Los participantes deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar. (Obligatorio).
5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS (según Formato N° 02)
Las consultas a las Bases serán presentadas según lo indicado en el cronograma.
Se presentarán por escrito o en digital, debidamente fundamentadas, con atención al Presidente del Comité de Adquisiciones y Contrataciones del Presente Proceso de Selección.
En caso fuera en físico, deberán ser entregadas en Trámite Documentario, sito en Calle Francisco Lazo Nº 297 – Cercado de la ciudad de Tacna, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 horas o a través de medio digital al correo electrónico: buzonlogistica@cmactacna.com.pe en el mismo horario (la presentación de las mismas en formato físico o digital/escaneado con la firma del representante legal), pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas.
Además dichas consultas deberán ser enviadas al correo electrónico buzonlogistica@cmactacna.com.pe en formato Word, en el plazo establecido en el cronograma.
MUY IMPORTANTE:
1. De enviarse las consultas y/o aclaraciones vía correo electrónico, es de carácter obligatorio que el proveedor confirme la recepción del mismo, debiendo recibir un reenvío de confirmación del correo electrónico buzonlogistica@cmactacna.com.pe.
2. No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o en otro lugar distinto al indicado en las presentes bases o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN A LAS BASES
Las decisiones que tome el Comité de Adquisiciones y Contrataciones, con relación a las consultas presentadas, son inapelables y constarán en el pliego absolutorio que se notificará a través de los correos electrónicos de los postores inscritos en el proceso de selección.
La absolución de consultas y aclaraciones, se comunicará a los proveedores registrados en un plazo máximo de dos (2) días útiles, computados a partir del día siguiente de vencido el plazo para presentar consultas y/o aclaraciones. En el mismo pliego absolutorio se informará que las bases están integradas por su texto original, así como por las respuestas a las consultas y aclaraciones, convirtiéndose desde aquel momento en reglas definitivas del proceso de selección.
7. PRÓRROGAS O POSTERGACIONES
El Comité De Adquisiciones y Contrataciones podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, cuando medien causas justificadas o de fuerza mayor o cuando el comité de Adquisiciones y Contrataciones así lo disponga. En este caso, se deberá de comunicar a los postores inscritos en el proceso de selección.
8. CANCELACIÓN DEL PROCESO
En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la CMAC Tacna S.A. podrá cancelar el proceso de selección por razones de fuerza mayor o caso fortuito o cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos. El postor no podrá reclamar o apelar tal decisión.
9. DE LAS ACCIONES U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES
Los Postores revisarán detenidamente las Bases, presentando por escrito o por medios digitales sus consultas, aclaraciones y dudas dentro de los plazos contemplados en el cronograma.
La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. 
La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada. Así mismo se someten al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la CMAC TACNA S.A. y la Directiva Interna de Contrataciones y Adquisiciones.
10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los actos de apertura de sobres y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Privado por el Comité de Adquisiciones y Contrataciones con presencia de notario público. 
Los participantes presentarán sus propuestas por mesa de partes y en sobres cerrados, en la Agencia Principal de la CMAC TACNA S.A. sito en Calle Francisco Lazo Nº 297 – Cercado de la ciudad de Tacna, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidos al Comité de Adquisiciones y Contrataciones del presente proceso de Selección. 
Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
Se podrá contar con la presencia de un representante del Órgano de Control Institucional o Gerencia de Auditoría Interna, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.
Las propuestas se presentarán en original en sobres separados debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), con los siguientes rotulados:
SOBRE N° 01:      Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:  


SOBRE Nº 02:      Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
 SHAPE 



Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor.
Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.
Después de recibidas las propuestas, el Comité de Adquisiciones y Contrataciones procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité de Adquisiciones y Contrataciones, devolverá los documentos al postor.

11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

11.1 PROPUESTAS TÉCNICA
Se presentará en un original:
El Sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Copia del D.N.I. del Representante Legal 
b) Copia de la vigencia de Poderes (con una antigüedad no mayor a 30 días calendarios), en caso sea una persona jurídica.  
c) Copia simple del registro de inscripción en el Registro de proveedores 2021 de la CMAC TACNA S.A.- cuando se trate de Consorcio, el registro será presentado por cada uno de los miembros que conforman el consorcio.
d) Declaración Jurada de datos del postor, según el Anexo Nº 01. - cuando se trate de Consorcio, la DDJJ será presentada por cada uno de los miembros que conforman el consorcio.
e) Declaración jurada en la que el postor declare que su oferta cumple con todos los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo IV de la presentes Bases (Anexo Nº 02).
f) Declaración Jurada de Condiciones Mínimas del Postor.  Anexo Nº 03. En caso de de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.
g) Promesa formal de consorcio (sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Anexo Nº 04. 
La promesa formal del consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
h) El proveedor debe presentar sustento de todo el equipamiento y accesorios presentados en su propuesta sustentándolo con Manuales, Brochures, Catálogos y similares en Español, también debe indicar claramente la marca, modelo y número de parte.

i) Declaración Jurada de plazo de entrega (Anexo N°05)
j) El proveedor deberá presentar una declaración Jurada, indicando que cumplirá con la Garantía Comercial, presentar Anexo Nº06
k) El proveedor deberá presentar una Declaración Jurada, indicando que cumplirá con el mantenimiento y soporte Técnico, Presentar Anexo Nº07.
l) Documento del fabricante (catalogo, especificaciones o carta) donde se demuestra el cumplimiento de las especificaciones de las Canaletas Plásticas y Accesorios

m) Autorización del fabricante o dueño de la marca de los equipos de Aires Acondicionados de Precisión y equipos de Protección Eléctrica, la carta o documento de Autorización para realizar los Servicios de Asistencia y Soporte Técnico, la misma que deberá estar dirigida a la entidad y con referencia al presente proceso, en la que se incluya dirección de correo electrónico para fiscalización posterior.

n) Declaración Jurada en la que se especifique la dirección exacta del CENTRO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS autorizado por el fabricante o dueño de la marca de los AAP y UPS.

o) Carta o documento de Autorización para realizar los Servicios de Asistencia y Soporte Técnico, emitida por el fabricante o dueño de la marca de los equipos de Aires Acondicionados de Precisión, y UPS, dirigida a la entidad y con referencia al presente proceso, en la que se incluya dirección de correo electrónico.

p) INGENIERO SUPERVISOR (MÍNIMO 01)(PERSONAL CLAVE)

· El profesional responsable de la Supervisión del Proyecto y propuesto por el proveedor debe contar con título universitario y colegiatura habilitada en Ingeniería Electrónica, Eléctrica o Mecánica Eléctrica El Profesional además deberá tener una experiencia mínima acreditada no menor a ocho (08) años en trabajos de implementación e instalación de Sistemas Protección Eléctrica (UPS), equipos de Aire Acondicionado de Precisión (AAP) y cableados eléctricos y de datos en los puestos de Ingeniero Supervisor o cargos similares aceptables. 

· El profesional propuesto deberá contar como mínimo con tres certificaciones de capacitación dada por fabricantes de equipos de UPS.

· El profesional propuesto deberá contar como mínimo con dos certificaciones de capacitación dada por fabricantes de equipos de Aire Acondicionado de Precisión “AAP”.

· El profesional debe contar con al menos dos cursos de Certificación en Diseño de Data Center emitida por instituciones internacionales de reconocido prestigio como: UPTIME INSTITUTE, ICREA, BICSI, o Data Center Dynamics (DCPRO).

· El profesional debe contar con al menos un curso de sistema de enfriamiento para Data Center emitida por instituciones internacionales de reconocido prestigio como: UPTIME INSTITUTE, ICREA, BICSI, o Data Center Dynamics (DCPRO).

· El profesional debe contar con al menos un curso de Diseño de Data Center o Centro de Cómputo emitida por instituciones nacionales de reconocido prestigio como: Colegio de Ingenieros del Perú, INACAL, INICTEL, Universidades Públicas o Privadas.
De lo indicado debe presentar los siguientes documentos:
· Copia del Título Profesional.

· Certificado de colegiatura emitido por el CIP y constancia de habilitación vigente emitida por el CIP (Para la suscripción del contrato).

· Copia de constancias que acrediten la experiencia mínima requerida descritas (no se aceptarán sólo currículo vitae), copia de los certificados de trabajo, copia de los certificados de los fabricantes de UPS y AAP, además de la copia de los Certificados en Diseño de Data Center y enfriamiento de Data Center.

q) TECNICO ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO (PERSONAL CLAVE)
· Ingeniero titulado y colegiado en Ingeniería Eléctrica y/o Electrónica y/o Telecomunicaciones y/o Sistemas y/o Computación y/o Informático y/o Industrial, con mención en redes.

· Constancia de Colegiatura en CIP vigente.

· Certificado en Project Management Profesional vigente (PMP).

· Certificación de cableado estructurado de la marca que se ofrece.

· Constancias de experiencia de mínimo cinco (05) años como jefe de proyectos en la actividad de soluciones de redes de computo.

r) TECNICOS INSTALADORES (MÍNIMO 02):

Se requiere 02 Técnicos titulados acreditados en Electricidad o Electrónica o Electrónica Industrial, con mínimo tres (03) años de experiencia en implementaciones de Sistemas de Climatización y UPS, similares al objeto de la presente contratación y que estén certificados en Aires Acondicionados de Precisión y UPS., para lo cual deberá presentar:

· Copia del título a nombre de la Nación y copia de los certificados de capacitación en Aires Acondicionados de Precisión y Protección Eléctrica (UPS, transformador, tablero de bypass, bancos de baterías).

s) Declaración Jurada en la que el proveedor se compromete a ejecutar la implementación del SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS con personal calificado y certificado por la marca a utilizar, debiendo especificar funciones y roles del personal encargado del diseño e instalación.
t) El proveedor debe ser una persona natural o jurídica y deberá demostrar experiencia de S/ 5’000,000.00 (Cinco millones y 00/100 SOLES) en la venta e instalación de equipos de Aire Acondicionado de Precisión, UPS o cableado estructurado para Centros de Datos, el mismo que será sustentado con copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito bancario, reporte de estado de cuenta corriente o que la cancelación conste en el mismo documento. (ANEXO N°08)
u) Declaración Jurada en la que el proveedor manifiesta que tiene pleno conocimiento de la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR. y de más normativa relacionada;  comprometiéndose a cumplir con todas las Medidas de Seguridad establecidas, durante la Ejecución de los trabajos de implementación de la presente convocatoria, haciéndose enteramente responsable de su cumplimiento. (ANEXO N°09).
IMPORTANTE:
· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta.
Documentación de presentación facultativa:  
a) Declaración Jurada de Experiencia. Anexo N°12
b) Declaración Jurada especificando cada una de las mejoras
IMPORTANTE:
· En caso exista contradicción entre la información presentada de la propuesta técnica, dicha propuesta será descalificada.

11.2 PROPUESTA ECONÓMICA 
El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:
1. Monto total de la Propuesta Económica (2), en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 10, el que no podrá tener borrón alguno, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio.
2. Declaración Jurada de Seriedad de Oferta. Anexo N° 11.
El monto total de la propuesta será en Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (02) decimales.
(2) Incluirá todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del  bien a contratar, por lo tanto, LA CMACTACNA no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. El total y los subtotales deberán ser expresados hasta con dos decimales. 
IMPORTANTE:
· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro límites establecidos en el valor referencial de las presentes bases. (si pasa el valor referencial no serán consideradas válidas)
· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.
12. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi= c1 PTi + c2 PEi
Donde: 
PTPi
= Puntaje total del postor i
PTi
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi
= Puntaje por evaluación económica del postor i
Se aplicarán las siguientes ponderaciones:
c1
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
= 0.60
c2
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
    = 0.40
Dónde: c1 + c2 = 1.00
13. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO 
La adjudicación del otorgamiento de la buena pro se notificará a través de los correos electrónicos declarados.
La adjudicación de la buena pro quedara consentida a los (02) días hábiles luego de notificada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la adjudicación de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación.  
14. DE LA SOLUCIÓN DE RECLAMOS 
14.1 ACTOS IMPUGNABLES
· Los actos dictados por el comité de Adquisiciones y Contrataciones o el área de Logística, según corresponda, durante el desarrollo del proceso de adquisición o contratación.
· Los actos expedidos luego de haberse otorgado la Buena Pro y hasta antes de la celebración del contrato.
14.2 ACTOS NO IMPUGNABLES
· Las actuaciones y actos preparatorios de la CMAC TACNA S.A. convocante, destinadas a organizar la realización de procesos de adquisición o contratación.
· Las solicitudes de cotización o las bases del proceso de adquisición o contratación.
· Los actos que a aprueban la exoneración del proceso de selección.
· Los actos que resuelven el recurso de apelación.   
14.3 RECURSOS 
Los Actos dictados durante el desarrollo del proceso de adquisición y contratación son susceptibles de ser reclamados por los postores o proveedores que se consideren afectados. Los postores o proveedores podrán interponer recursos de reconsideración y recursos de apelación, por el cual el postor expresa conocer todos los requisitos considerados en el reglamento y directiva de contrataciones y adquisiciones de la CMAC TACNA S.A.
14.4  RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
El recurso de reconsideración se plantea contra los actos dictados en el desarrollo del proceso de adquisición y contratación. El plazo para interponer el recurso es de dos (02) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado el acto reclamado. 
El recurso de reconsideración será resuelto por el comité de adquisiciones y contrataciones dentro del plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente contado el recurso. 
14.5 DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
De conformidad al Art. 41 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones, el recurso de reconsideración se presentará en mesa de partes de la entidad con atención al Área de Logística y deberá sustentarse en nueva prueba.
En caso se presente el recurso contra actos dictados en el proceso, el recurso será presentado una vez otorgada la buena pro. En caso se presente el recurso contra actos dictados durante la ejecución contractual el recurso será presentado cuando se tenga conocimiento del referido acto, El plazo para interponer el recurso es de dos (02) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado el acto reclamado. Debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser presentado en mesa de partes de la CMAC Tacna S.A. (con atención al Área de Logística)
2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de actuación mediante representante, se acreditará la documentación que acredite tal representación, tratándose de consorcios, el representante común debe interponer el recurso a nombre de todos los consorciantes, acreditando su representación con copia simple de la promesa de consorcio. 
3. Señalar como domicilio procesal una dirección electrónica propia.  
4. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita.  
5. Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su petitorio. 
6. Las pruebas instrumentales pertinentes. 
7. Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera.
14.6 DEL PROCEDIMIENTO
El análisis referido a la conformidad de los requisitos de admisibilidad se realiza en un solo acto, por el área de logística. 
La omisión de cualquiera de los requisitos tendrá por no presentado el escrito.
Una vez que se ha admitido el recurso en el día, el Área de Logística deberá remitir el escrito al ganador de la buena pro a efectos de que aquel pueda, de considerarlo necesario, emitir sus descargos lo cual deberá efectuarlo en el plazo máximo de un (01) día de haber recepcionado tal documento.
14.7 DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
El recurso de reconsideración presentado será declarado improcedente cuando: 
1. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables recogidos en el Art. 40 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
2. Sea interpuesto fuera del plazo indicado en el Art. 41 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
3. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
4. El impugnante se encuentre impedido para participar en los procesos de selección y/o contratar con la CMAC Tacna S.A. 
5. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
6. El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
7. Sea interpuesto por el postor ganador de la Buena Pro. 
8. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.
14.8 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO
El documento que resuelve el recurso de reconsideración deberá consignar como mínimo lo siguiente: 
1. Los antecedentes del proceso impugnado. 
2. El análisis respecto de cada uno de los puntos controvertidos propuestos. 
14.9 DE LOS CRITERIOS PARA RESOLVER
1. De considerar que el acto impugnado se ajusta al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones y a la presente Directiva o demás normas conexas o complementarias, declarará infundado el recurso de reconsideración. 
2. Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación indebida o interpretación errónea del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones y a la presente Directiva o demás normas conexas o complementarias, declarará fundado el recurso de reconsideración y revocará el acto objeto de impugnación.  
3. Si el acto o actos impugnados están directamente vinculados a la evaluación de las propuestas y/o otorgamiento de la Buena Pro, deberá, de contar con la información suficiente, efectuar el análisis pertinente sobre el fondo del asunto y otorgar la Buena Pro a quien corresponda.  
El Comité De Adquisiciones y Contrataciones es quien resuelve en todos los casos los recursos de Reconsideración dentro del plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente contado el recurso.
14.10 DEL RECURSO DE APELACIÓN
El recurso de apelación se presenta contra la resolución que emita el Comité De Adquisiciones y Contrataciones respecto al recurso de reconsideración y se interpondrá ante el Área de Logística dentro del término establecido en el Art. 41 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones. Debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser presentado ante mesa de partes con atención al área de logística de la CMAC Tacna S.A. 
2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de actuación mediante representante, se acompañará la documentación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios, el representante común debe interponer el recurso a nombre de todos los consorciados, acreditando sus facultades de representación mediante la presentación de copia simple de la promesa formal de consorcio. 
3. Señalar como domicilio procesal una dirección electrónica propia. 
4. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita. 
5. Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su petitorio. 
6. Las pruebas instrumentales pertinentes. 
7. Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera, 
8. Garantía equivalente al 3% del valor adjudicado del proceso impugnado, el cual deberá ser depositado en una cuenta de la CMAC Tacna S.A. 
14.11 DEL PROCEDIMIENTO
El análisis referido a la conformidad de los requisitos de admisibilidad se realiza en un solo acto, al momento de la presentación del recurso de apelación, por el área de logística. 
La omisión de cualquiera de los requisitos tendrá por no presentado el escrito.
Una vez que se ha admitido el recurso deberá notificarse al ganador de la buena pro a efectos de que aquel pueda, de considerarlo necesario, emitir sus descargos lo cual deberá efectuarlo en el plazo máximo de (02) dos días hábiles de haber recepcionado tal documento.
14.12 IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
El recurso de apelación presentado será declarado improcedente cuando: 
1. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables recogidos en el Art. 40 Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones. 
2. Sea interpuesto fuera del plazo indicado en el Art. 41 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
3. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
4. El impugnante se encuentre impedido para participar en los procesos de selección y/o contratar con la CMAC Tacna S.A. 
5. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
6. El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
7. Sea interpuesto por el postor ganador de la Buena Pro. 
14.13 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO
1. De considerar que el acto impugnado se ajusta al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones y a la presente Directiva demás normas conexas o complementarias, declarará infundado el recurso de apelación y ejecutará la garantía. 
2. Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación indebida o interpretación errónea del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones y a la presente Directiva o demás normas conexas o complementarias, declarará, fundado el recurso de reconsideración y revocará el acto objeto de impugnación. 
3. Si el acto o actos impugnados están directamente vinculados a la evaluación de las propuestas y/o otorgamiento de la Buena Pro, deberá, de contar con la información suficiente, efectuar el análisis pertinente sobre el fondo del asunto y otorgar la Buena Pro a quien corresponda.  
4. Cuando, en virtud del recurso interpuesto, se verifique la existencia de actos dictados por órganos incompetentes, que contravengan normas o la presente Directiva, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, el Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad de los mismos, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotraerá el proceso de selección, en cuyo caso podrá declarar que resulta irrelevante pronunciarse sobre el petitorio del recurso.  
La dependencia correspondiente es quien resuelve en todos los casos los recursos de apelación dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de haberse interpuesto.

14.14 DESISTIMIENTO
En todos los casos el impugnante podrá desistirse de su recurso mediante escrito con firma legalizada ante Notario y será aceptado mediante resolución culminando procedimiento administrativo. En tal caso, se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía.
14.15 DEL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS: 
La resolución de la CMAC que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta: de no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agota los recursos impugnativos a los que el proveedor tiene derecho. 
14.16 PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

En casos debidamente calificados podrá declararse desierto un proceso de adquisiciones o contrataciones. El Comité de Adquisiciones y Contrataciones, o el nivel correspondiente deberá establecer las circunstancias que sustenten tal decisión, entre ellas se consideran las siguientes: 
i. Cuando como resultado de la evaluación no quede ninguna propuesta válida. 
ii. Cuando haya evidencias fundadas de colusión entre postores. 
iii. Cuando no haya presentación de propuestas.
La determinación de declarar desierto un proceso se comunicará a todos los postores. 
14.17 NULIDAD DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
a) Se podrán declarar nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por instancia no correspondiente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección.
b) La CMAC TACNA S.A. declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio de que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación.
c) Después de celebrados los contratos, la CMAC TACNA S.A. podrá declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:
i. Cuando se verifique la presencia de información falsa que haya resultado determinante para la adjudicación de la buena pro.
ii. Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación.
iii. Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.
14.18 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Las controversias relativas al consentimiento o la conformidad de la recepción en el caso de bienes y servicios, así como las referidas al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas, podrán ser resueltas mediante conciliación o arbitraje. 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación o arbitraje dentro de los diez (10) días hábiles de generado el hecho. 
La interpretación y ejecución de todos los asuntos relacionados a la ejecución contractual serán resueltas mediante conciliación o arbitraje. 
14.19 PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO
En casos debidamente calificados podrá declararse desierto un proceso de adquisiciones o contrataciones.
El Comité de Adquisiciones y Contrataciones, o el nivel correspondiente deberá establecer las circunstancias que sustenten tal decisión, entre ellas se consideran las siguientes: 
i. Cuando como resultado de la evaluación no quede ninguna propuesta válida. 
ii. Cuando haya evidencias fundadas de colusión entre postores.  
iii. Cuando no haya presentación de propuestas.
La determinación de declarar desierto un proceso se comunicará a todos los postores.
CAPÍTULO III
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, mediante el cual dicha oferta será de firme cumplimiento para ambas partes por el servicio. 
Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borrón, enmendadura o corrección alguna.
2. DE LOS CONTRATOS 
Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes del consentimiento de la BUENA PRO o, en su caso, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, de conocido el resultado de adjudicación, la CMAC TACNA, deberá citar al postor otorgándole un plazo que no podrá ser menor de tres (03) ni mayor de ocho (08) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la CMAC TACNA para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.
Si el postor no se presenta dentro del plazo pierde la adjudicación y además será inhabilitado para contratar con la CMAC TACNA, salvo acredite ante la CMAC motivos o sustentos que a juicio de ésta última justifiquen su inconcurrencia.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos:

· Copia de DNI de la persona natural o del Representante Legal de la Persona Jurídica, según el caso.
· Vigencia de poder del representante legal emitido por la SUNARP con una antigüedad máxima de 30 días.
· Copia de la Constitución de la Empresa actualizada.
· Copia del Estatuto de la Empresa.
· Garantía de Fiel cumplimiento, equivalente al 10% del monto total adjudicado
. 

El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.
Importante: Si el postor no se presenta dentro del plazo pierde la adjudicación y además será inhabilitado para contratar con la CMAC, salvo acredite ante la CMAC motivos o sustentos que a juicio de ésta última justifiquen su inconcurrencia.
3. DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que acepte la CMAC TACNA serán sólo las cartas fianzas, las que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la CMAC TACNA, las cuales tendrán que ser emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar dentro de la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que publica periódicamente el Banco Central de Reserva.
Por la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (03) días, por lo que la demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y dará lugar al pago de intereses en favor de la CMAC TACNA.
La garantía a la que se hace referencia consistirá en la entrega de una Carta Fianza que deberá ser emitida a favor de la CMAC TACNA con las características de ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la CMAC.
La Carta Fianza será ejecutada por la CMAC TACNA en caso de incumplimiento del proveedor, para lo cual bastará que el proveedor haya recibido la respectiva comunicación resolutoria departe de la CMAC TACNA.

4. SUB CONTRATACIÓN
En el presente proceso no se aceptará la subcontratación para la atención de los bienes. 
5. CESIÓN DE DERECHOS Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL
En el presente proceso no se aceptará la cesión de derechos y cesión de posición contractual. 
6. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
EL PROVEEDOR está obligado a cumplir con las prestaciones acordadas con la CMAC TACNA dentro de los plazos pactados. Excepcionalmente, en caso de retraso injustificado en la ejecución las prestaciones objeto del contrato, la CMAC TACNA le aplicará al PROVEEDOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al veinte por ciento 20% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
La referida penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora se calculará de acuerdo a lo siguiente:
Penalidad diaria = 0.20 x Monto de contrato o ítem
F x Plazo en días
Donde F tendrá los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: 


F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
a. Para bienes y servicios: 
F = 0.25.
b. Para obras: 


F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la CMAC Tacna podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente. Adicionalmente, la CMAC TACNA podrá establecer en cada caso concreto penalidades adicionales las cuales figurarán en el contrato u orden de compra o de servicio suscrito las cuales se calcularán de forma independiente.
7. FORMA Y CONDICIONES PAGO 
El pago se realizará según Capítulo IV de las Bases Administrativas
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

8. RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Causales de resolución de contrato por incumplimiento del PROVEEDOR:
LA CMAC Tacna podrá resolver el contrato, en los casos en que EL PROVEEDOR: 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 
Otras causales:

Por decisión unilateral de LA CAJA, en forma total o parcial, mediante la remisión de una comunicación por vía notarial a la otra parte con una anticipación no menor a quince (15) días calendario, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, de ser el caso, EL PROVEEDOR se compromete a devolver cualquier pago efectuado correspondiente al periodo restante pactado en el presente contrato; siendo el plazo de devolución ocho (08) días calendario a la fecha en que LA CAJA comunique notarialmente.
 
Por mutuo acuerdo debido a causas no atribuibles, sin derecho de indemnización alguna.
Para la resolución del contrato , en caso de incumplimiento de  obligaciones LA CMAC Tacna cursará una carta notarial a EL PROVEEDOR, requiriéndole el cumplimiento de éstas en un plazo no mayor de cinco (05) días, bajo apercibimiento  expreso de resolver el contrato según corresponda, No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al proveedor mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, transcurrido el plazo correspondiente sin que EL PROVEEDOR cumpla con su obligación, operara la resolución de pleno derecho con la recepción de la carta notarial a través del cual LA CAJA le comunicó su decisión de hacer efectivo el apercibimiento.
9. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Por decisión de la CMAC TACNA, excepcionalmente, aquel plazo puede ampliarse hasta 8 días hábiles. Si transcurrido el término que corresponda, persiste el incumplimiento, la CMAC TACNA procederá a resolver el contrato de pleno derecho y procederá con la ejecución de las garantías que existieran a su favor, situación que será comunicada por escrito al PROVEEDOR.
Si se llega a acumular el monto máximo de la penalidad, no será necesario efectuar un requerimiento previo  y sólo bastará comunicar al proveedor mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
10. RESOLUCIÓN PARCIAL
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. Por ello, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. Caso contrario, se entenderá que la resolución será total.
11. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN
Si la parte perjudicada es la CMAC TACNA, ejecutará las garantías que el PROVEEDOR hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.
12. DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
1) Conciliación
La CMAC TACNA o el PROVEEDOR tienen derecho de solicitar el inicio del procedimiento de conciliación recurriendo a un centro de conciliación, caso bajo el cual el proceso  se desarrollará bajo los alcances de la legislación de la materia.
Se tendrá como referencia la Directiva Interna de Contrataciones y Adquisiciones y el Articulo Nº 43. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE del Reglamento de Adquisición y Contratación para la CMAC TACNA S.A.
2) Arbitraje
La CMAC TACNA o el proveedor tienen el derecho de dar inicio al arbitraje de derecho dentro del plazo de caducidad, para ello, deben recurrir a una institución arbitral, en el caso de arbitraje institucional, o remitir la solicitud de arbitraje, en el caso arbitraje ad hoc.
Se tendrá como referencia la Directiva Interna de Contrataciones y Adquisiciones y el Articulo Nº 43. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE del Reglamento de Adquisición y Contratación para la CMAC TACNA S.A.
Todo contrato debe poseer una cláusula de sometimiento de controversias conciliación y/o arbitraje.
3) Del procedimiento de arbitraje:
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación o arbitraje dentro de los diez (10) días hábiles de generado el hecho, según la Directiva Interna de Contrataciones y Adquisiciones.
13. DISPOSICIONES FINALES
El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la CMAC TACNA, así como por las disposiciones legales vigentes.
	CAPÍTULO IV
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NUEVO DATA CENTER DELA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA


1. DENOMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACION.

Implementación de la infraestructura tecnológica del Data Center Principal de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A.

2. ANTECEDENTES:

CMAC Tacna actualmente está en proceso de reubicación de sus oficinas ubicadas en la Av. San Martin N° 710 (Tacna) hacia la nueva sede ubicada en la calle Francisco Lazo N° 297 (Tacna), por tal motivo es necesario la implementación de una infraestructura física para el alojamiento óptimo de los equipos de Tecnologías de la Información (servidores y equipos de comunicaciones) que le permita asegurar el correcto funcionamiento de los procesos internos y externos propios de la institución.

La sede actual tiene un sistema de protección eléctrica de 40KVA, conformado por: UPS, transformador, bancos de baterías y tablero de bypass. Equipos que se deberán reubicar hacia la nueva sede.

3. OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION:

3.1 OBJETIVO GENERAL.
Implementar la infraestructura tecnológica del Data Center, en base a criterios de eficiencia energética y orientándolo hacia una infraestructura “verde”, cuidando el medio ambiente y buscando reducir el consumo eléctrico, lo que permitirá a la CMAC Tacna S.A. enfocarse en las labores propias de su misión, pues a raíz de esta nueva infraestructura tecnológica se aumentará la productividad en los procesos y los usuarios maximizarán los servicios ofrecidos para mejorar la calidad y nivel de atención.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

· Minimizar las interrupciones por caídas de los servicios y equipos de comunicaciones en la Infraestructura física del Data Center.

· Contar con un Sistema de Climatización eficiente y amigable con el medio ambiente.

· Contar con un Sistema de Protección Eléctrica confiable, eficiente amigable con el medio ambiente.

· El diseño de la solución debe estar en concordancia con el nivel de disponibilidad equivalente a un Rating 2 o similar.

4. ALCANCE y descripción TECNICA del EQUIPAMIENTO a ADQUIRIR.

4.1 ALCANCE.

La adquisición comprende el suministro e instalación de los componentes y accesorios necesarios para la implementación de los sub sistemas: arquitectura, eléctrica, mecánica, cableado estructurado y de las obras civiles del Data Center, además de la puesta en producción del equipamiento de climatización y protección eléctrica, que consistirá en renovar y adecuar la tecnología actual. Para lo cual se deberá tener presente las características y consideraciones que se encuentran en el presente documento. El Diseño del Data Center debe estar orientado a un Rating 2 o similar, esto quiere decir que se deberá contar con una redundancia de N+1 para los sub sistemas eléctrico y mecánico, como mínimo.

4.2 RESUMEN DE EQUIPAMIENTO.

El presente proceso involucra la adquisición de los siguientes equipos y accesorios:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	A
	Gabinete de energía de 42U con UPS de 15KW.
	01

	B
	Tablero general del Data Center.
	01

	C
	Sistema de climatización de 17.5kW, N+1.
	01

	D
	Tablero de aire Acondicionado del Data Center.
	01

	E
	Sistema de contención de pasillo frio con 06 gabinetes de 42RU para equipos de TI. 
	01

	F
	Unidad de distribución de energía PDU trifásico monitoreable.
	14

	G
	Switch de transferencia automática “ATS” para rack
	07

	H
	Gabinete para proveedor de comunicaciones
	01

	I
	Cableado estructurado para el Data Center
	01

	J
	Cableado eléctrico para zona de monitoreo y administración
	01

	K
	Sistema de detección de intrusos, extinción de incendios y seguridad
	01

	L
	Obras civiles, eléctricas y otras
	01


Es recomendable que todo el cableado de datos y eléctrico tenga un recorrido aéreo usando escalerillas y/o canalizaciones según el caso.

4.3 DESCRIPCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO

4.3.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA.
4.3.1.1  GABINETE DE ENERGIA DE 42U CON UPS DE 15Kw.

Para proteger contra las perturbaciones eléctricas a los equipos de tecnología de la información del Data Center, el Proveedor deberá suministrar e instalar un gabinete de 42U y en su interior deberá instalar un UPS modular de 15Kw, un transformador de aislamiento del tipo rackeable, bancos de baterías, un tablero de bypass y distribución. el Proveedor deberá proveer 02 módulos de 15 Kwpara tener una redundancia de N+1. El UPS deberá tener la capacidad de añadir un módulo adicional para llegar a una capacidad final de hasta 30Kw más un módulo adicional para redundancia.

La configuración eléctrica del UPS deberá ser trifásica 3x380V+N, por ello el transformador y tableros deben de soportar esta configuración.

La solución de UPS a adquirir (circuito 01) deberá estar diseñado para trabajar en redundancia 2N con el UPS actual Eaton serie 9355 que se trasladará desde la Ag. San Martin (circuito 02) limitado a 30kW además de ser totalmente compatible con el software de monitoreo Intelligent Power Eaton utilizado actualmente.

Características técnicas mínimas:

La solución deberá cumplir necesariamente con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL GABINETE DE ENERGÍA CON UPS DE 15Kw.

	SISTEMA DE UPS MODULAR

	Parámetros Generales
	Potencia de 15Kw

	
	Cantidad: 02 unidad de UPS para redundancia N+1 a nivel de módulos de potencia

	
	Diseño modular y rackeable.

	
	Altura 3U

	
	Capacidad de montaje en cualquier gabinete o armario de 19".

	
	El UPS debe tener la opción de conectarse en paralelo con otrosUPS, Hasta tres UPS.

	
	Opción de trabajar en modo: mono-mono, trimono y tri-tri.

	Parámetros de Entrada 
	Monofásico: 220V/230/240. 

Trifásica: 380V/400V/415V.

	
	Rango de voltaje de 160V a 300V a full carga.

	
	Rango de frecuencia de 40 a 70Hz.

	
	Factor de potencia >0.99

	
	THDi de <3% con carga lineal y <5% con carga no lineal.

	Parámetros de Salida
	Monofásico: 220V/230/240. 

Trifásica: 380V/400V/415V.

	
	Variación de voltaje de +/-1%

	
	Variación de frecuencia de +/-0.1Hz.

	
	Factor de potencia de 1

	
	THDv: ≤1% con carga lineal y ≤3% con carga no lineal.

	
	Sobrecarga en modo On Line: 10min al 125% y 1min al 150% de carga.

	
	Eficiencia: 96% en modo On Line y 94% en modo Batería.

	Comunicación
	Tarjeta de comunicación para monitoreo del UPS, deberá soportar:

· Idioma español.

· Deberá soportar los siguientes protocolos: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP,TFTP, SMTP, SMTPS BOOTHP/DHCP IP v6 Telnet, CLI, SSH, ARP

· Deberá soportar ciberseguridad según UL 2900-2-2

· Gigabit ETHERNET, 10/100/1000Mb/s, auto negociación.

	
	RS232 y USB.

	
	Un sensor de temperatura y humedad Conectado a la tarjeta de comunicaciones del UPS para ser monitoreado vía software remoto, De la misma marca del UPS para asegurar compatibilidad. Deberá incluir un sensor de puerta y humo, dichos sensores se instalarán en el gabinete.

	
	Contacto seco programable de entrada y salida

	
	EPO (Contacto de apagado de emergencia)

	Pantalla LCD
	El UPS contará con una pantalla touch screen a color LCD con sensor de gravedad (al ser rotado para ser instalado como tower o rack, se alineará a la horizontal). Deberá soportar el lenguaje inglés y español como mínimo en pantalla.

	
	El Panel LCD debe permitir visualizar los siguientes parámetros por UPS: 
- Entrada: Voltaje y frecuencia.
- Salida: Voltaje, corriente y frecuencia.
- Batería: Voltaje y tiempo de autonomía.
- Potencia: kW y KVA.

- Temperatura.

	
	Debe permitir configurar:

· Rango de entrada del bypass.

· Rango de frecuencia del bypass.

· Voltaje de salida 220 o 230 o 240V.

· Corriente del cargador de 1 a 13A.

	Condiciones Ambientales y de Operación del UPS
	Temperatura de operación: 0º C a +40º C

	
	Humedad de operación: hasta 95%, sin condensación.

	
	Ruido: ≤55dB a 1 metro.

	Estándar o Certificaciones
	IEC/EN 61000-4-2

	
	IEC/EN 61000-4-3

	
	IEC/EN 61000-4-4

	
	CE.

	BANCO DE BATERÍAS

	Parámetros Generales
	Packs de Baterías rackeables y modulares.

	
	Deberá permitir brindar un tiempo de Autonomía de 30 minutos, considerando una carga total de 9kW.

	
	Cada pack no debe exceder 4RU de altura.

	
	Baterías VRLA, libre de mantenimiento.

	GABINETE DE 42U.

	Parámetros Generales
	Dimensiones máximas de 600x1000x2000mm (WxDxH)

	
	Puertas frontales y posteriores microperforadas hasta 75% de ventilación.

	
	Capacidad de carga estática de 1500Kg.

	
	Color negro.

	
	Tratamiento de la superficie para garantizar la resistencia a la corrosión del gabinete.

	
	Las guías perfil contarán con indicadores de las unidades de rack en sentido ascendente o descendente.

	ACCESORIOS RACKEABLES

	Transformador de Aislamiento
	Potencia de 35KW.

	
	Entrada: 3x380V.

	
	Salida: 3x380V+N.

	
	Factor K13

	
	Diseño para rack de 19”.

	
	Altura no mayor a 12U.

	
	Cumplimiento de normativa de fabricación ITINTEC 370.002.

	Tableros eléctricos
	Deberá incluir un Tablero de By-Pass Manual para Mantenimiento, de configuración rackeable, que permita desconectar los UPS cuando se les deba brindar servicio de mantenimiento, sin afectar el suministro eléctrico estabilizado a los gabinetes protegidos en el Data Center.

	
	Deberá incluir un tablero de distribución estabilizado de diseño rack o adosado.

	
	Deberá incluir un SPD tipo Riel Din en el tablero de bypass


4.3.1.2 TABLERO GENERAL DEL DATA CENTER.
El Proveedor deberá de suministrar un tablero metálico del tipo adosado, este tablero será para uso exclusivo del Data Center, la ubicación final podría ser en la sala de operadores o cuarto de equipos.

Características técnicas mínimas:

El Tablero deberá cumplir necesariamente con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

	TABLERO GENERAL

	Gabinete
	Metálico, con grado de protección IP55 como mínimo

	
	Tablero y puerta de acero templado de 1.5mm

	
	Placa base de acero galvanizado de 2mm

	
	Tratamiento de la superficie: Capa de fosfato de hierro plateado, recubrimiento de pintura en polvo epoxy

	
	Color: RAL 7035

	
	Puerta con bisagra de 180° de apertura.

	
	Gabinete con certificación CE o UL.

	Interruptores
	Los Interruptores deberán ser del tipo Termomagnéticos, protección térmica y magnética.

	
	Capacidad de ruptura del interruptor principal deberá ser no menor de 50KA/220Vac.

	
	Deberá contar como mínimo con los siguientes ITM (sujeto a validación por el Proveedor):

· 01 ITM de 3x200A, entrada general.

· 01 ITM de 3x100A, alimentación tablero de aires acondicionados del Data Center.

· 01 ITM de 3x63A, alimentación tablero de bypass del UPS.(Circuito 01)

· 01 ITM de 3x63A, alimentación tablero de bypass del UPS a reubicar. (Circuito 02)

· 03 ITM de 2x16A, para otras cargas.

· 03 interruptores diferenciales para uso de cargas electrónicas de 2x25A.

La cantidad y dimensión de los ITM estará sujeto al diseño del Proveedor.

Los Interruptores deberán ser de la misma marca que el UPS.

	SPD
	Se deberá instalar un SPD de 50kA tipo Riel Din en el interior del tablero.

Deberá cumplir con las siguientes características:

· Indicador visual.

· Contacto seco.

· Diseño a base de MOV.

· SCCR de 25kAIC.

· Rango de temperatura de: -40°C a 80°C.

· Diseño del tipo modular.

· Normas y certificaciones: IEC 61643-11 clase I+II, CE.


4.3.2 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓNDE 17.5KW, N+1.
Los equipos requeridos deberán tener las siguientes especificaciones técnicas:

4.3.2.1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (02 unidades).
El Proveedor deberá suministrar e instalar dos equipos de Aire Acondicionado de Precisión “AAP” para el control de temperatura y humedad de la sala de equipos (área de servidores y comunicaciones) del Data Center. Cada equipo deberá ser de una capacidad de 17.5KW de refrigeración.

El diseño de los equipos deberá ser del tipo downflow perimetral, en versión de expansión directa con compresor Inverter (capacidad variable) no se aceptarán compresores del tipo on/off debido a su mayor consumo eléctrico, refrigerante ecológico R410A, condensada de aire mediante una condensadora externa.

La inyección del aire frio hacia los gabinetes de IT será a través del plenum del piso técnico.

Ambos equipos de AAP se instalarán y configurarán en redundancia N+1.

Características técnicas mínimas:

Los equipos de AAP deberán cumplir necesariamente con las siguientes especificaciones técnicas mínimas, Todos los componentes indicados en este cuadro de requerimientos técnicos deben ser ensamblados de Fabrica, no se aceptarán equipos modificados o ensamblados localmente.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CARACTERISTICAS MÍNIMAS DEL EVAPORADOR

	Potencia
	Mínimo 17 Kw de capacidad sensible.

	Diseño
	Downflow, descarga de aire por debajo

	Configuración  
	380V/3 fases.

	Rango de entrada
	Rango de tensión de +/-15%.

	Consumo 
	Máximo de 30A.

	Compresor
	Compresor inverter

	
	Refrigerante: R410A

	Ventiladores
	Ventiladores centrífugos EC

	
	Caudal de 6,200m3/h

	Circuito refrigerante
	Válvula de expansión electrónica,

	Resistencia eléctrica
	Potencia mínima de 6kW

	Humidificador
	Capacidad mínima de 4.5kg/h

	Dimensiones y pesos 
	Dimensiones máximas:750mm x 750mm x 1900mm (WxDxH)

	
	Peso máximo:300Kg. 

	COMUNICACIÓN Y PUERTOS

	Puertos
	RS485 (interface de comunicación).

	Tarjeta de red
	Tarjeta SNMP. 

	SISTEMA DE CONTROL Y PANEL LCD DEL EQUIPO

	Panel frontal
	Pantalla LCD.

	
	Deberá visualizar:
- Temperatura.
- Fecha.
- Humedad.
- Estados

	CARACTERISTICAS MÍNIMAS DEL CONDENSADOR.

	Configuración  
	220/1 fase o 380V/3f

	Rango de entrada
	Rango de tensión de +/-15%.

	Consumo 
	Máximo de 2.7A.

	Protección 
	IP55 caja eléctrica.

	Condición ambiental de trabajo
	Temperatura: -20°C hasta 45°C.

	
	Humedad: 5% hasta 95% HR.

	Dimensiones y pesos
	Dimensiones máximas:1410mm x 975mm x 651mm (WxDxH) y postes de soporte de 455 mm.

	
	Máximo de 124Kg.


4.3.2.2 TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO (01 unidad).
El Proveedor deberá de suministrar un tablero metálico del tipo adosado, este tablero será para uso exclusivo del Data Center.la ubicación final podría ser en la sala de operadores.

Características técnicas mínimas:

El Tablero deberá cumplir necesariamente con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

	TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DATA CENTER.

	Gabinete
	Metálico, con grado de protección IP55 como mínimo

	
	Tablero y puerta de acero templado de 1.5mm

	
	Placa base de acero galvanizado de 2mm

	
	Tratamiento de la superficie: Capa de fosfato de hierro plateado, recubrimiento de pintura en polvo epoxy

	
	Color: RAL 7035

	
	Puerta con bisagra de 180° de apertura.

	
	Gabinete con certificación CE o UL.

	Interruptores
	Los Interruptores deberán ser del tipo Termo magnéticos, protección térmica y magnética.

	
	Deberá contar como mínimo con los siguientes ITM (sujeto a validación por el Proveedor):

· 01 ITM de 3x100A, entrada general.

· 02 ITM de 3x32A, unidades evaporadoras del AAP.

· 02 ITM de 3x10A, unidades condensadoras del AAP.

· 01 ITM de 3x32A para la unidad evaporadora de AAP futuro

· 01 ITM de 3x10A para la unidad condensadora de AAP futuro

· 01 ITM de 3x20A, para SPD.

La cantidad y dimensión de los ITM estará sujeto al diseño del Proveedor.

	SPD
	Se deberá instalar un SPD de 50kA tipo Riel Din en el interior del tablero.

Deberá cumplir con las siguientes características:

· Indicador visual.

· Contacto seco.

· Diseño a base de MOV.

· SCCR de 25kAIC.

· Rango de temperatura de: -40°C a 80°C.

· Diseño del tipo modular.

· Normas y certificaciones: IEC 61643-11 clase I+II, CE.


4.3.2.3 SOBRE LOS EQUIPOS A.A. DE CONFORT INSTALADOS EN EL AMBIENTE.
Actualmente en el ambiente reservado para la implementación del Data Center están instalados equipos de Aire Acondicionado de tipo Confort, estos equipos deberán reubicarse de forma que proveen acondicionamiento de aire al ambiente llamado “sala de control” en los planos del nuevo data center.

4.3.3 SISTEMA DE CONTENCIÓN DE PASILLO FRIO CON 06 GABINETES DE 42RU PARA EQUIPOS DE TI.
El Proveedor deberá suministrar e instalar 06 unidades de gabinetes de 42U., los gabinetes servirán para alojar los equipos como servidores, de comunicaciones y otros.

El Proveedor deberá considerar los accesorios necesarios (techo, puerta frontal, acceso, sensores ambientales, monitor, etc.) para la contención del pasillo frio, monitoreo y acceso, estos accesorios deben ser necesariamente de la misma marca de los 06 gabinetes deservidores de 42U y Aires Acondicionados de Precisión.

Características técnicas mínimas:

La solución deberá cumplir necesariamente con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	GABINETE DE 42U (06 unidades)

	Diseño
	Gabinete de piso rack 19"

	Dimensiones máximas
	04 unidades 42Ux60cmx120cm. (Altura; Ancho; Fondo).

02 unidades 42Ux80cmx120cm. (Altura; Ancho; Fondo).

	Capacidad de carga estática
	1500kg.

	Color
	Negro.

	Acabado
	Tratamiento de la superficie para garantizar la resistencia a la corrosión del gabinete.

	Accesorios
	50 juegos de tuerca y tornillo.

	Puerta frontal
	Acero perforado hasta 75% para ventilación.

	Puerta trasera
	Acero perforado hasta 75% para ventilación.

	Acceso de cables
	Superior e inferior.

	Niveladores
	Ajustables.

	Estructura
	Debe contar con perforaciones que permitan el montaje de PDU o accesorios sin ocupar unidades de rack o espacios en las guías perfil de 19”.

	Señalización
	Las guías perfil contarán con indicadores de las unidades de rack en sentido ascendente o descendente.

	Cumplimiento de Normas
	ANSI/EIA RS 310-D; DIN 41491 PART 1 Y PART 7; IEC 297-2.

	Certificaciones
	ROHS, CE

	ACCESORIOS DE CONTENCIÓN DE PASIILO FRIO

	Puerta
	Puerta automática corrediza, incluye motor.

	Paneles
	Paneles de techo.

	Monitor
	Instalado en el lado lateral de la fila de gabinetes.

	
	Touchscreen de 10".

	
	Debe permitir el monitoreo del sistema de climatización.

	Sensores
	Temperatura y humedad, humo y aniego.

	Acceso
	Lector de huella dactilar.


4.3.4 BASES ANTISÍSMICAS
El Proveedor debe instalar bases anti sísmicas con aisladores para cada gabinete dentro de la Sala de Equipos. Con las siguientes características mínimas:

· Los aisladores deben estar fabricados mediante un sistema de anclaje mecánico que permita ofrecer una gran fiabilidad en el aislamiento a baja frecuencia.

· Debe poseer un sistema de retención vertical que permita evitar el efecto de sacudida para ondas del tipo S.

· Cada gabinete debe tener su propia base, no se podrán colocar dos equipos en una misma base.

· Bases anti sísmicas con amortiguadores tipo resorte o similar anclados al plenum del piso.

· Estructura de la base: acero laminado al frío ASTM A 36 de 2 mm de espesor como mínimo.

· Estructura del aislador: acero laminado en caliente ASTM A 36 de 6mm de espesor como mínimo.

· Disipador de baja frecuencia: Jebe de EPDM (Etileno PropilenoDieno tipo M ASTM) de ½” como mínimo. Perfil esponjoso de 1” de espesor 3 mm como mínimo.

· Pernos grado 8 de acuerdo a la norma ANSI/ASME.

· Las bases deberán tener una altura mínima de 300 mm.

· Acabado: pintura en polvo epoxi poliéster color RAL 9005

4.3.5 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
El Proveedor deberá proporcionar un sistema de detección y extinción de incendios con las siguientes características mínimas:

· El sistema deberá cubrir las siguientes áreas de acuerdo al Anexo 2 (Plano de Distribución):

· Detección y Extinción: Centro de Datos principal (SALA DE EQUIPOS), en los tres niveles: por debajo del piso técnico, ambiente principal y por encima del falso techo.

· Sólo Detección: Sala de Control y Cuarto de Telecomunicaciones

· Se debe implementar un sistema automático de detección temprana y extinción de incendio que cubra las dimensiones y características físicas del Centro de Datos, según plano adjunto.

· Se deberá incluir los controles y detectores de humo necesarios para cubrir el espacio físico de toda el área a proteger.

· Debe contar con sistemas de detección de humos según la edición 2016 del Código NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code).

· Los componentes mínimos que deberá comprender el sistema son:

· Panel de detección preparado y certificado para extinción automática de incendios.

· Dispositivos de detección automáticos direccionables analógicos.

· Agente extintor.

· Cilindros contenedores.

· Válvulas 

· Solenoides de actuación.

· Accesorios, soportes y colgadores.

· Tuberías.

· Boquillas de descarga.

· Dispositivos de alarma sonora de incendios.

· Dispositivos visuales de alarma de incendio.

· Accesorios, soportes y demás.

A. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO

· Se empleará el concepto de inundación total de cada ambiente a fin de conseguir la extinción del fuego.

· El sistema de extinción deberá usar un agente extintor aprobado por la United States Environmental Protección Agency, el cual no deberá poseer cualidades agotadoras de la capa de ozono.

· El diseño del sistema automático de extinción de incendios se desarrollará siguiendo los lineamientos del estándar NFPA 2001: Standard On Clean Agent Fire Extinguishing Systems edición 2015 y considerando las referencias normativas contenidas en ella, sin perjuicio de lo establecido en las normas nacionales.

· Las características de diseño deberán ser las siguientes:

· Agente NOVEC1230 (nombre químico, dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno, nomenclatura ASHRAE FK 5-1-12)

· Concentración de diseño no mayor del 5,0% v/v.

· Máximo flujo de descarga por cada boquilla 15-20 lb/s (6.8 - 9.07 Kg/s).

· El proveedor deberá indicar las concentraciones de diseño a emplear para cada uno de los ambientes a proteger, incluyendo la respectiva justificación técnica de cada una de ellas. Además, estas concentraciones no deberán exceder los valores de NOAEL y LOAEL, debiéndose cumplir con las concentraciones máximas recomendadas por el fabricante, y que estén de acuerdo a lo señalado en el estándar NFPA 2001.

· El tiempo de descarga del agente no deberá exceder de 10 segundos.

· Se deben mantener las distancias mínimas necesarias de los componentes del sistema de extinción a las partes eléctricas energizadas.

· La secuencia para la descarga del sistema de extinción será de acuerdo a las condiciones establecidas en el funcionamiento del sistema.

· El sistema de disparo será definido por el diseño propuesto, siendo efectuado desde el panel, activado por los detectores o las estaciones manuales de descarga.

· Los servicios deberán contemplar todas las tareas necesarias para realizar la interconexión de los componentes y se deberán contemplar todos los elementos necesarios para dicha interconexión.

· Se deberá cumplir con las siguientes normas:

· NFPA 72: National Fire Alarm Code - Edición 2016

· NFPA 2001: Standard on Clean Extinguishing Systems - Edición 2015.

· Reglamento Nacional de Edificaciones – A.130.

· Código Nacional de Electricidad.

B. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

Se deberá contar con un panel inteligente de detección preparado y certificado para extinción de incendios el cual deberá estar ubicado en el interior del área protegida. El panel podrá controlar y monitorear los dispositivos de detección de incendios al interior del Centro de Datos.

A continuación, se describe la manera como deberá operar el sistema:

a. Activación de un Detector de Humo 

Si se activa un dispositivo automático de detección de humos puntual en cualquiera de las áreas protegidas (bajo falso piso, área habitable o sobre falso techo), el panel de actuación deberá de activar el circuito de alarma # 1 (cornetas/campanas con luces estroboscópicas) en sonido pulsante.

b. Activación del segundo Detector de Humo 

Si se activa un segundo dispositivo automático de detección de humos puntual del Centro de Datos, se activará el circuito de alarma # 2, correspondiente al sonido continuo de las cornetas/campanas de alarma con luz estroboscópica, con lo cual se indica la inminente descarga del sistema. La señal de descarga se dará (a través de un módulo especial de interconexión con el sistema de extinción) después de transcurrido un tiempo pre-programado, no menor de 10 segundos ni mayor de 60 segundos después de la activación del segundo dispositivo de detección de humos puntual. 

El sistema de detección y extinción de incendios con agentes limpios, tiene como mecanismo la inundación del recinto con el agente extintor, la normativa indica que el recinto debe mantener la concentración del agente aún después de extinguido el fuego, es fundamental que se opere en un recinto sin fugas y pueda mantener la estanqueidad durante la acción del agente extintor. Los trabajos civiles deben asegurar la hermeticidad del recinto. 

Una vez instalados todos los equipos el nuevo data center, por medio del software de diseño se podrá determinar la cantidad de agente necesario y el diseño óptimo de las cañerías, incluyendo su recorrido para garantizar un correcto funcionamiento del sistema.   

c. Clasificación de las Señales 

Los dispositivos de detección de incendios a instalarse en el Centro de datos que reportarán al panel principal y que además deberá poder monitorear y/o controlar, se clasifican como se indica a continuación:

1. Dispositivos automáticos de detección de incendios, los cuales deberán reportarse en el panel como señal de alarma:

· Sensores de humo 

2. Dispositivos manuales de detección de incendios, los cuales deberán reportarse en el panel como señal de alarma:

· Pulsadores manuales.

3. Dispositivos de alarma de incendios:

· Cornetas o campanas.

· Luces estroboscópicas.

d. Área a proteger

· Descripción del área a proteger: Se deberán proteger el Centro de datos (Sala de Equipos) según el plano adjunto en el Anexo 2 y se deberá considerar lo siguiente:

a) Altura entre techo de concreto y falso techo0.55 m.

b) Altura entre el piso técnico y el falso techo: 2.40 m.

c) Altura entre el piso de concreto y el piso técnico: 0.30 m

C. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuación, las especificaciones técnicas generales mínimas con las que deberá cumplir el sistema:

· Todos los equipos a cotizar deberán ser listados y aprobados por UL, certificados por ISO 9001 y cumplir con los requerimientos de BS EN9001: ANSI/ASQC Q9001-1994 para sistemas de detección y extinción de incendios.

· El panel de detección puntual y extinción de incendios debe ser del tipo analógico y direccionable, esto significa que se podrán direccionar y reconocer puntualmente el lugar en donde se produzca la señal de alarma.

· La unidad de control del panel de detección y extinción de incendios debe tener un suministro de energía secundario que la pueda mantener funcionando durante 24 horas en modo Standby más 10 minutos en modo Alarm de todos los sistemas, como se detalla más adelante.

· La señal de avería (Trouble) del panel de detección y alarma de incendios deberá ser distinta a las señales de alarma (Alarm). 

· La señal de alarma de cualquier dispositivo de detección (automático o manual) deberá tener prioridad en el panel sobre cualquier señal de avería o de monitoreo de algún dispositivo que no sea de detección.

D. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PANEL

A continuación, las especificaciones técnicas mínimas con las que deberá cumplir el Panel:

Controles Básicos:

· Una pantalla alfanumérica que soporte un mínimo de 80 caracteres, con mensajes programables en idioma español.

· Los controles de la pantalla deben ser amigables para el usuario, deben ser parte del sistema estándar y tener la capacidad de controlar todas las funciones del sistema, ingreso de cualquier información alfanumérica, así como de programación de dispositivos.

· El sistema debe ser completamente programable y tener la capacidad de poder colocarse en pre-alarma.

· Memoria de al menos 3,000 eventos de alarma y problema que registre e identificación visual y acústica de todos los eventos que reporte, así como de las unidades auxiliares.

· Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales.

· Listado por UL y aprobado por FM para el servicio de detección, alarma y extinción de incendios en instalaciones comerciales.

· Calibrar la sensibilidad de los detectores y programar dicha sensibilidad de acuerdo a horarios preestablecidos.

· Capacidad de manejar dispositivos de anunciación y control remotos.

· Debe contar con un botón de Acknowledge, mediante el cual se responde a nuevas alarmas o señales de avería, silenciando la señal sonora en el panel y cambiando la señal visual parpadeante de los LEDs a una señal visual continua.

· Debe contar con un botón de silenciador de alarma, mediante el cual, todos los dispositivos programados regresen a su condición normal después de una alarma.

· Debe contar con un botón de System Reset, mediante el cual todos los dispositivos y circuitos regresen a su condición normal.

· Debe contar con un botón mediante el cual todos los LED del panel y caracteres de la pantalla de cristal líquido se activen.

· El sistema debe incluir al menos dos circuitos de anunciación de alarma para conexiones clase A o clase B con capacidad mínima de 1.5 Amperios.

Capacidades del Panel y Operaciones Generales

· Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales (a través de módulos adecuados).

· Capacidad de generar prueba de sensibilidad según el Código NFPA 72.

· Capacidad de activar o desactivar puntos de detección.

· Capacidad de realizar una lectura puntual, estado y nivel de oscurecimiento.

· Capacidad de ser reprogramado.

· Capacidad de poder conectarse a una impresora para reporte de eventos.

· Capacidad de programar el funcionamiento de los dispositivos de acuerdo a horarios preestablecidos.

· Capacidad de generar una alarma de mantenimiento, alertando de excesiva suciedad o polvo en los dispositivos de detección.

· Cada circuito SLC deberá de tener un mínimo de 20% libre para futuras expansiones.

Operaciones Especiales

· El panel debe estar en la capacidad de activar o desactivar cualquier dispositivo direccionable o convencional.

· Debe tener la capacidad de mostrar y/o imprimir el estado y el diagnóstico de cualquier punto de detección.

· Debe poder generar un reporte del estado del sistema, imprimiendo y listando los estados de todos los sistemas.

· Una alarma de un dispositivo de supervisión debe generar un mensaje apropiado en el panel alfanumérico.

Interfaces

· El sistema debe tener la capacidad de ser conectado a un panel remoto (mediante un puerto EIA-485).

· El panel deberá contar con interface con detectores de aspiración.

Fuente de Energía

· La fuente primaria de energía debe abastecer el panel de detección de incendios, así como todos los dispositivos periféricos del mismo.

· Debe existir la capacidad de incrementarse la fuente de poder en caso de expandirse el panel o los dispositivos del sistema.

· Todas las salidas de poder deben tener una protección para sobre carga.

· La fuente de poder debe contar con un cargador de batería integral.

· La fuente de poder primaria debe contar con un cargador de batería para baterías de hasta 40AH.

· Todos los circuitos deben incluir detección de falla de tierra.

· El panel debe poder proveer de un mínimo de 6 Amperios a 24 Voltios DC.

Microprocesador del Panel de detección de Incendios

· El microprocesador debe poder comunicarse con un monitor y todos los interfaces externos. Debe incluir un EPROM para el archivo del programa del sistema, una memoria no volátil para el archivo de programas especiales del sistema y un circuito timerwatch-dog que detecte y reporte cualquier falla en el microprocesador.

· El microprocesador debe contener y ejecutar todos los programas controlados por eventos para acciones específicas a tomarse en caso que una alarma sea detectada por el sistema.

· El microprocesador debe incluir un reloj de tiempo real para anotaciones en el sistema, impresora y archivos históricos. Asimismo, la hora del día y la fecha no deben perderse al fallar tanto la fuente primaria como la secundaria de energía de manera simultánea.

Niveles de Acceso del Panel de Detección de Incendios

El software de programación del panel de detección de incendios deberá cumplir con NFPA 72, contando con los siguientes niveles de accesos mínimos:

· Nivel de Acceso 1: Debe brindar acceso al panel a las personas que tiene responsabilidad de las funciones de supervisión y seguridad, principalmente a las que brindan la respuesta inicial ante una señal de alarma, avería o supervisión.

· Nivel de Acceso 2: Debe permitir el acceso al panel a las personas que tienen responsabilidad específica de las funciones de seguridad y quienes hayan recibido entrenamiento para operar el panel.

· Nivel de Acceso 3: Debe permitir el acceso a las personas que hayan sido entrenadas y tengan autorización para efectuar lo siguiente:

· Reconfigurar los datos específicos de la unidad de control.

· Mantenimiento de la unidad de control de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

· Nivel de Acceso 4: Debe permitir el acceso a las personas que se encuentren entrenadas y autorizadas para efectuar reparaciones en el panel o alterar la programación del sistema.

E. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

A continuación, las especificaciones mínimas con las que deberán contar los componentes del sistema:

Detectores de humo por Aspiración

· Funcionamiento continuo de aspiración de aire dentro de una red de cañerías vía aspirador de alta eficiencia.

· La muestra de aire aspirado pasa a través de un filtro de doble etapa.

· La primera etapa deberá remover el polvo y suciedad antes de permitir que la muestra entre en la cámara de detección láser.

· La segunda etapa (ultra fina), proporcionará aire limpio adicional para mantener las superficies ópticas, dentro del detector, libres de contaminación, asegurando una calibración estable del mismo.

· Desde el filtro, la muestra de aire pasa a través de la cámara calibrada de detección exponiéndose a un láser estable controlado. Ante la existencia de humo, la luz esparcida dentro de la cámara es identificada instantáneamente por un sistema recibidor altamente sensible. La señal es entonces procesada y es presentada en forma de gráfico en un visualizador y/o en indicadores de alarma.

Sensores de Humo Fotoeléctricos:

· Los detectores de humo puntuales deben ser del tipo direccionable inteligente. Deberán contar, al menos, con un LED (luz piloto) externo, intermitente que indique su normal funcionamiento (Standby) y constante que indique una condición de alarma o avería (Alarm - Trouble).

· Los sensores de humo fotoeléctricos se ubicarán en lugares que exista riesgo de incendios de rescoldos o que afecten el aislante de cables de pirolisis o tuberías de PVC, deberán de ser capaz de enviar una señal de falla para los requerimientos de mantenimiento.

· Los detectores de humo fotoeléctricos deberán ser inteligentes, de base desmontable y cumplir los siguientes requisitos mínimos:

· Listado por UL.

· Tener por lo menos una luz piloto (LED) intermitente para indicar una condición de funcionamiento normal (Standby) y constante para indicar una condición de alarma o avería (Alarm - Trouble).

· Incluir base de montaje.

· Pantalla resistente a insectos.

· Los detectores NO podrán ser programados mediante DIP-switches u otros dispositivos similares.

Dispositivos de Alarma de Incendios

El área a proteger deberá contar con una serie de dispositivos de alarma de incendios. De acuerdo a la flexibilidad de los dispositivos que oferte, el proveedor, decidirá la cantidad de módulos necesarios para controlar los dispositivos de alarma desde el panel. 

Luz Estroboscópica

Deberán ser de color blanco y cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

· Listadas por UL.

· Cumplir con ADA.

· Mínimo de 30 cd de luz blanca y un máximo de 1000 cd de intensidad efectiva.

· No exceder los 3 pulsos por segundo y por lo menos un pulso cada 3 segundos. La duración máxima de cada pulso debe ser de 0.2 segundos.

· 2 o más luces que se encuentren en un mismo ambiente deberán ser sincronizadas entre sí.

Corneta de Alarma

Deberán ser de color rojo o blanco, de plástico y metal y cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

· Listadas por UL.

· Sonoridad mínima de 85 dBA.

· Construcción robusta.

· Para ser montada adosada en pared o techo (Wall/ceilingmounting).

Campana de Alarma

Deberán ser de color rojo, de metal y cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

· Listadas por UL.

· Diámetro mínimo de 4".

· Construcción robusta.

· Para ser montada adosada en pared (Wall mounting).

Módulo de Control

El módulo de control debe ser conectado al lazo SLC y proveer un contacto de relay con el fin de poder controlar dispositivos del sistema de detección, evacuación o anexos.

Deberá de cumplir los siguientes requisitos mínimos:

· Listado por UL para sistemas de detección de incendios.

· Contar con una luz piloto (LED) indicativo de su estado.

· Ser supervisado en las señales de avería por el panel.

· Deberá tener salidas para cableados Estilos D o B.

· Ser reconocido individualmente por el panel.

· Deberá funcionar a un mínimo de 0.6A a un máximo de 30VDC.

Módulo de Descarga

El módulo de descarga debe ser conectado al lazo SLC y proveer las salidas adecuadas para el disparo de solenoides y válvulas solenoides en cilindros de agente limpio.

Deberá de cumplir los siguientes requisitos mínimos:

· Protegido por un switch inteligente con codificación compleja para evitar descargas accidentales.

· El módulo proveerá hasta 2.0 amps @ 24 VDC para aplicaciones en solenoides.

· Requieres una fuente de poder separada de 24 VDC, diferente al SLC.

· Tensión de operación de 15-30 VDC

· Alarm Current: 2.0 mA (red LED on)

· Rango de temperatura: 32° a 120°F (0° a 49°C)

· Humedad relativa: 10% a 93%: non-condensante

· Dimensiones: 4.26"W x 4.2"H x 1.2"D

· Listado por UL para disparo de sistemas de extinción de incendios.

· Contar con una luz piloto (LED) indicativo de su estado.

· Ser supervisado en las señales de avería por el panel.

· Ser reconocido individualmente por el panel.

Módulo de Monitoreo

El módulo de monitoreo deberá conectarse al circuito SLC y proporcionará una salida de contacto seco para supervisar circuitos IDC o sistemas que envíen señales del tipo on/off. Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

· Listado por UL para sistemas de detección de incendios.

· Contar con una luz piloto (LED) indicativo de su estado.

· Ser supervisado en las señales de avería por el panel.

· Deberá tener salidas para cableados Estilos D o B.

· Ser reconocido individualmente por el panel.

F. PRUEBAS

La conformidad de recepción y pruebas de operatividad de los equipos están referidos a los siguientes aspectos:

· Se deberá incluir una prueba de hermeticidad, la cual consiste en colocar un equipo en el marco de la puerta, como si fuera un paracaídas y luego se inyecta aire a presión, mediante unos sensores se valida la presión inyectada y se determina si hay fugas; luego se realiza el proceso inverso, se extrae todo el aire del ambiente y mediante los sensores de presión se determina si hay fugas de aire.

· Tanto el Área de TIC como el Área de Seguridad estarán supervisando las pruebas en calidad de veedores y será el Área de Seguridad quien mediante informe entregará al Área de TIC la conformidad de la prueba, para que pueda dar la conformidad al trabajo total.
· Verificación de la correspondencia, entre los equipos recibidos y el detalle de las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente, así como las condiciones a señalarse en las Bases Administrativas de la convocatoria del proceso.

· Verificación de la integridad física y adecuado estado de conservación de los equipos entregados.

G. ENTREGABLES

Considera la relación de documentos, certificaciones, reportes, manuales, planos y en general toda información y/o trabajos a realizar que sustenten la entrega y conformidad de la instalación.

Se deberá entregar:

a. Planos y Diagramas, se deberá hacer entrega de los respectivos planos eléctricos, planos de distribución de conexión, impresos (formato A2 y A3) impreso y en medio magnético en formato .DWG, en donde se deberá detallar:

· Rutas de canalización.

· Detalles del sistema de identificación y etiquetado.

· Documentos de certificación de los materiales y equipos de los fabricantes

· Programa de Capacitación.

· Todas las etiquetas e identificaciones de los componentes pasivos de la presente implementación deberán ser impresos y colocados en sus respectivos lugares. 

· El postor deberá entregar los cálculos efectuados y aprobados para el cálculo de la cantidad de agente a utilizar. Estos cálculos se deberán efectuar mediante software propio del fabricante.

H. CAPACITACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTES LIMPIOS PARA EL NUEVO DATA CENTER DE LA CMACTACNA:

El profesional capacitador deberá estar certificado en manejo de sistemas de extinción de incendios con agentes limpios.

El Expositor deberá contar con experiencia mínima de 03 años trabajando con estos sistemas.

El Proveedor deberá capacitar al personal del Área de Seguridad y TIC de la CMAC Tacna S.A., para lo cual deberá adjuntar una carta donde se compromete a brindar capacitación teórica y práctica.

A continuación, se detalla los requisitos mínimos que se debe de cumplir para la capacitación:

· Número de Horas a capacitar: 4 Horas.

· Número de personas a capacitar: 10 personas como mínimo.

Cargo del personal a capacitar:

· Jefatura de Seguridad

· Asistente de Seguridad

· Auxiliar de Seguridad y Monitoreo 1

· Auxiliar de Seguridad y Monitoreo 2

· Jefatura de Tecnología de Información y Comunicaciones

· Sub Jefatura de Infraestructura y Comunicaciones

· Sub Jefatura de Producción

· Analista Administrador de Servidores

· Analista de Seguridad Informática

· Auxiliar de Soporte Informático.

· Número de capacitadores: mínimo 01.

· Lugar: En las instalaciones de CMAC Tacna S.A. en la ciudad de Tacna.

· Entrega de Certificado de participación: Por cada participante.

La capacitación deberá incluir los siguientes temas: 

· Teoría del fuego.

· Norma Aplicada. NFPA y EIA/TIA-942B

· Tipos de sistemas de extinción. Por qué instalar un sistema de extinción de incendios con agentes limpios.

· Componentes del sistema de extinción con agentes limpios.

· Qué es la prueba de estanqueidad.

· Puerta Cortafuego. Características mínimas para que cumpla con las normas NFPA.

· Mantenimiento del sistema de extinción de incendios. Recarga de gas. Tiempo de vida útil del gas.

I. EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Como mínimo el proveedor deberá otorgar un mantenimiento al año por el periodo de vida del contrato, de haberse instalado el sistema de detección y extinción de incendios que debe incluir como mínimo lo siguiente:

· Limpieza de sensores y toberas.

· Limpieza de relés y paneles.

· Pruebas de funcionamiento del sistema.

· pesaje de balón.

4.3.6 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PDU MONITOREABLE.
El Proveedor deberá suministrar e instalar 14 Unidades de Distribución de Energía “PDU” del tipo monitoreable, dos por cada gabinete de 42U, cada una conectada a cada circuito eléctrico, deben ser del tipo trifásicas para poder balancear la carga según esta se instala.

Se debe proporcionar los cables de energía necesarios de salida para la conexión de los equipos, 24 unidades por cada PDU según las tomas de salida.

Características técnicas mínimas:

Los equipos deberán cumplir necesariamente con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	PARAMETROS GENERALES DEL PDU

	Diseño
	Vertical, codificación por colores para facilitar la identificación visual de desequilibrios de cargas

	Monitoreo remoto
	Vía WEB y SNMP

	Puertos.
	Ethernet y USB

	Cable power
	Capacidad de 24A, trifásico

	Cambio de LCD
	El módulo de red que contiene puerto de red, USB y display LCD, podrá reemplazarse en caliente sin interrumpir la carga.

	Conexión con puerto IP
	Capacidad de conectar hasta 8 PDU, utilizando solo un puerto y dirección IP

	Conexión con sensor ambiental externo
	Debe incluir un sensor de temperatura y humedad por cada PDU, donde la visualización de la temperatura y humedad se realice a través del panel LCD del PDU.

	Tomas
	Tomas de salidamínimo: 20 tomas C13 y 4 tomas C19, protegidos por circuitbracker. Original de fábrica.

	Seguridad de tomas
	Debe contar con un sistema de retención que permitirá asegurar las tomas estándar C14 /C20 sin necesidad de conectores especiales o accesorios externos.  Bastará con mover una palanca ubicada en el PDU que asegura cada toma evitando desconexiones indeseadas.

	PANTALLA LCD

	Tipo
	LCD en cada PDU.

	Configuración
	Dirección IP, Elección de idioma, Contraste del LCD.

	Selección de idioma
	Ingles y español.

	Grado de precisión de medidas
	Con un grado de precisión de +/-1%.

	Medidas a visualizar Total entrada
	Potencia activa, Potencia Aparente, Energía (KWh)

	Información a visualizar
	Número de serie, versión del firmware, dirección MAC.

	
	Alarmas activas e históricos de alarmas con fecha y hora.

	PARAMETROS DEL SOFTWARE DE MONITOREO DEL PDU.

	Comunicación y protocolos
	HTTP, HTTPS, SSL, TELNET, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP. 

	CONDICIONES DE OPERACIÓN

	Temperatura
	60°C.

	ESTANDARES

	Estándares
	CE y directiva RoHS.


4.3.7 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA “ATS” PARA RACK.
El Proveedor deberá suministrar e instalar 07 Unidades de ATS del tipo monitoreable, uno por cada gabinete de 42U, servirá para conectar equipos que tienen una sola fuente de alimentación a los dos circuitos eléctricos.

Se debe proporcionar 09 cables de energía necesarios de salida para cada ATS para la conexión de los equipos según las tomas de salida.

Características técnicas mínimas:

Los equipos deberán cumplir necesariamente con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	PARAMETROS GENERALES DEL PDU

	Diseño.
	Vertical

	Monitoreo remoto.
	Vía WEB y SNMP

	Puertos.
	Ethernet y RS232.

	Capacidad.
	16A.

	Frecuencia.
	50/60Hz.

	Velocidad de conmutación
	Máximo 12 mseg

	Tomas de salida.
	08 tomas C13 y 1 tomas C19. Original de fábrica.

	PANTALLA LCD

	Tipo
	LCD en cada ATS

	Medidas a visualizar
	Corriente, voltaje, frecuencia.

	CONDICIONES DE OPERACIÓN

	Temperatura
	0 a 40°C.

	ESTANDARES

	Estándares
	CE.


4.3.8 GABINETE PARA PROVEEDOR DE COMUNICACIONES.
El Proveedor deberá suministrar e instalar 01 gabinete para proveedores, deberá tener ordenadores verticales laterales y horizontales según la imagen líneas abajo. El gabinete se instalará en la sala de comunicaciones.

El gabinete deberá cumplir necesariamente con las siguientes características técnicas mínimas.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

	GABINETE DE 42U (01unidad)

	Diseño
	Gabinete de piso rack 19"

	Dimensiones máximas
	42Ux80cmx100cm. (Altura; Ancho; Fondo)

	Capacidad de carga estática
	1500kg.

	Color
	Negro.

	Acabado
	Tratamiento de la superficie para garantizar la resistencia a la corrosión del gabinete.

	Accesorios
	50 juegos de tuerca y tornillo.

Ordenadores de cables verticales laterales y horizontales

	Puerta frontal
	Acero perforado hasta 75% para ventilación.

	Puerta trasera
	Acero perforado hasta 75% para ventilación.

	Acceso de cables
	Superior e inferior.

	Niveladores
	Ajustables.

	Estructura
	Debe contar con perforaciones que permitan el montaje de PDU o accesorios sin ocupar unidades de rack o espacios en las guías perfil de 19”.

Debe contar con ordenadores de cables verticales frontales integrados a cada lado del bastidor (ver imágenes referencial abajo)

	Señalización
	Las guías perfil contarán con indicadores de las unidades de rack en sentido ascendente o descendente.


	[image: image3.png]



	[image: image4.png]ﬁ,ﬁﬁ! et IR NS |







4.3.9 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL DATA CENTER
El alcance del sistema de cableado estructurado para el data center es el siguiente, incluye el cableado para los ambientes de administración y monitoreo es el siguiente.

4.3.9.1 REFLEJOS Y PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A:
	
	G1
	G2
	G3
	G4
	G5
	G6
	G7
	GTI-G11

	G1
	
	
	
	
	
	48
	
	

	G2
	
	
	
	
	
	24
	
	

	G3
	
	
	
	
	
	24
	
	

	G4
	
	
	
	
	
	24
	
	

	G5
	
	
	
	
	
	24
	
	

	G6
	48
	24
	24
	24
	24
	
	
	24

	G7
	
	
	
	
	
	
	24
	

	GTI-G11
	
	
	
	
	
	24
	
	

	TOTAL
	48
	24
	24
	24
	24
	168
	24
	24


En Categoría 6A se necesita hacer lo siguiente, según el cuadro anterior:

· Reflejar 168 puntos de red CAT 6A desde los gabinetes 1, 2, 3, 4, 5 y GTI-G11 al Gabinete G6. Se debe incluir el cable F/UTP, patch panel con Jacks, Patchcord, ordenadores horizontales y canalización. 

· Instalar 24 puntos de red para usuarios y equipos en el Data Center en el Gabinete 7. Se debe incluir el cable F/UTP, faceplate con Jacks,  patch panel con Jacks, Patchcord, ordenadores horizontales y canalización. 

4.3.9.2 REFLEJOS DE FIBRA ÓPTICA OM3 (HILOS)
	
	G1
	G2
	G3
	G4
	G5
	G6
	G7
	GTI-G11

	G1
	
	
	
	
	
	24
	
	

	G2
	
	
	
	
	
	12
	
	

	G3
	
	
	
	
	
	12
	
	

	G4
	
	
	
	
	
	12
	
	

	G5
	
	
	
	
	
	12
	
	

	G6
	24
	12
	12
	12
	12
	
	24
	

	G7
	
	
	
	
	
	24
	
	

	GTI-G11
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	24
	12
	12
	12
	12
	96
	24
	


En fibra óptica se necesita hacer lo siguiente, según el cuadro anterior:

· Reflejar 96 hilos de los Gabinetes 2, 3, 4, 5 y 7 al Gabinete 6

· Se debe incluir cable de fibra óptica, panel y bandeja de fibra, bandeja porta empalmes, acopladores, pigtail, Patchcord duplex, ordenadores horizontales y canalización.

4.3.9.3 RESUMEN DE ESTÁNDARES:
· El Sistema de Cableado Estructurado de voz y datos debe cumplir con las especificaciones de CATEGORIA 6A y las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares y adendos.

· ANSI/TIA-942B-2017Telecomunications Infraestructura Standard for Data Centers

· ANSI/TIA – 568 Comercial Building Wiring Standard, que permite la planeación e instalación de un sistema de Cableado Estructurado que soporta independientemente del proveedor y sin conocimiento previo, los servicios y dispositivos de telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil del edificio.

· ANSI/TIA-568.0-D
(Requerimientos Generales)

· ANSI/TIA-568.0-1 
(Componentes de Cableado)

· ANSI/TIA-568-C.2 
(Componentes de Cableado – Categoría 6A Par Trenzado balanceado)

· ANSI/TIA-568.3-D
(Componentes de Cableado – Fibra Óptica)

· ANSI/TIA-569-D Commercial  Building Standard forTelecomunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos.

· ANSI/TIA-606B Administration Standard forthe Telecomunications Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado.

· ANSI/TIA-607C Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

· UL 5A Estándar de UL para Canaletas Superficiales no Metálicas y sus Accesorios que analiza la resistencia física del material con que está hecha la canaleta. UL es el único Laboratorio reconocido por la ANSI/TIA 569D para prueba de materiales.

· UL 94 Estándar de UL que Prueba la Resistencia a la Propagación de la Flama en los productos.

4.3.9.4 CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL
Para la solución F/UTP, el canal completo deberá cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de la ANSI/TIA 568C.2 o ISO/IEC 11801 para 100 metros con cuatro (4) conectores en el canal según las especificaciones de la norma. Para esto, el Proveedor deberá adjuntar información del fabricante donde se certifique esto, e incluir pruebas realizadas por un laboratorio independiente de prestigio (no fabricantes) como Intertek, UL o ETL.

Todos los componentes del cableado estructurado deberán ser de un mismo fabricante, tales como patchcords, cable F/UTP, Jacks RJ45, patch panel,  Bloqueadores de Patchcords, Bloqueadores de Jacks y faceplate.

· Cables para Categoría 6A:
· El cable F/UTP debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA 568-C.2, Transmission Performance Specificationsfor 4‑Par 100 Ω Category 6A Cabling y los requisitos de cable categoría 6A (clase E Edicion 2.1) de la norma ISO/IEC 11801 y IEEE Std. 802.3an.

· Deberá ser de color azul o blanco de acuerdo a lo expresado en el estándar internacional ANSI/TIA 606-B.

· Debe cumplir con IEC 61156-5.

· Dentro del cable, los pares deben estar separados entre sí por una barrera física tipo cruceta. Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG.

· El cable debe ser de tipo LSZH (IEC 60754) con soporte de flamabilidad IEC 60332-3-25 (para cables de longitudes largas con diámetros menores a 12mm) y IEC 61034, no se aceptará ningún cable de tipo CMR, CM, CMX o IEC 60332-1.

· El forro del cable debe tener impresa las marcas de mediciones secuénciales de longitud.

· Deberán ser de 1000 pies de cable por bobina.

· Deberá tener un ancho de Banda mínimo de 500 MHz.

· Debe tener soporte hasta 75º de temperatura en operación a fin de poder soportar aplicaciones de PoE IEEE 802.3bt.

· El diámetro nominal del cable no deberá ser mayor a 7.3mm.

· Jacks Categoría 6A:
· Deben ser de categoría 6A de acuerdo a la ANSI/TIA 568-C.2. Debe contar con blindaje exterior para aplicaciones compatibles con cables blindados.

· Debe ser de 8 posiciones tipo IDC, para conectorización sin herramienta de impacto.

· Debe permitir la conectorización tipo T568A o T568B contando con una etiqueta que indique el método para ello.

· Deben asegurar la no desconexión del cable F/UTP sólido al ser expuesto a jalones, contando para ello con una tapa o seguro sobre las conexiones del cable F/UTP y las conexiones IDC.

· Debe permitir la inserción de iconos plásticos.

· Debe contar con 50 micropulgadas de oro en los contactos de acuerdo a la ANSI/TIA 1096-A.

· Deben cumplir con IEC60603-7 e IEC60512-99-001.

· Debe soportar Powerover Ethernet: IEEE 802.3af, IEEE 803.3at y las propuestas IEEE 802.3bt Tipo 3 y Tipo 4.

· Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 26 AWG.

· El fabricante debe contar con al menos 6 colores distintos (TIA/EIA 606A) a fin de facilitar la administración.

· Podrá ser reterminado como mínimo 10 veces.

· Debe poder ser instalado en los faceplates como en los patchpanels suministrados.

· Debe permitir la inserción de patchcord de 6 y 8 posiciones sin degradarse.

· Debe cumplir con ROHS.

· Debe cumplir con UL 1863 y UL 2043

· Debe soportar al menos 2500 inserciones de plug RJ45 para asegurar su tiempo de vida útil.

· Debe soportar Bloqueadores de la misma marca que impidan la conexión no autorizada de PatchCords en los Jacks.

· Debe contar con un punto de tierra que haga contacto con el Patch Panel de tal manera que la conexión a tierra la reciba via la conexión con el Patch Panel.

· Deben contar con una tapa de protección en el ingreso del patchcord que se cierre automáticamente a ser retirado el PatchCord permitiendo un grado de protección IP40

· PatchCord Categoría 6A:
· Deben cumplir y exceder los parámetros de la ANSI/TIA 568-C.2.

· Los patchcords F/UTP deberán estar hechos de cable multifilar de 4 pares trenzados de 26 AWG. También serán admitidos PatchCords de 28AWG en las ubicaciones donde las longitudes de los Patchcords no superen los 3metros.

· Los conectores de los PatchCords deben contar con un sistema de protección para las lengüetas que impida que éstas se atasquen con otros cables al ser retirados de los Racks.

· Deberá ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en el estándar internacional TIA/EIA 606-A.

· Estos deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100% probados de fábrica.

· Deben cumplir y exceder los requerimientos de IEC 60603-7

· Debe ser de tipo LSZH (IEC 60754) con resistencia a la flamabilidad (IEC 60332-1 para cables de longitudes cortas), no se aceptará ningún cable de tipo CMR o CMX.

· Los plugs deben contar con 50 micropulgadas de oro de acuerdo a ANSI/TIA-1096-A.

· El fabricante debe contar hasta con 8 colores distintos de PatchCords a fin de facilitar la administración.

· Debe cumplir con UL1863 y RoHS.

· A fin de preservar la seguridad de la Capa Física, debe soportar  bloqueadores de la misma marca que impidan la desconexión no autorizada de los plugs de los PatchCords.

· Debe soportar Powerover Ethernet: IEEE 802.3af, IEEE 803.3at y las propuestas IEEE 802.3bt Tipo 3 y Tipo 4.

· Deben tener un diámetro nominal menor a 6.4mm.

· Debe soportar al menos 2500 inserciones en los Jack RJ45 para asegurar su tiempo de vida útil

· Debe incluir una bota entre el plug y el cable que preserve el radio de giro según el estándar ANSI/TIA 568C.2

· PatchPanels Categoría 6A:
· Deben permitir la instalación de 24 Jacks F/UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01UR).

· Deben estar hechos de acero inoxidable, deben ser modulares puerto por puerto de tal forma que pueda ser posible cambiar un jack individualmente en caso de fallas y no se requiera tener que adquirir un bloque o módulo de 04 o 06 jacks ni tener que cambiar todo el Patch Panel.

· Deberán permitir la instalación a futuro de acopladores de fibra óptica LC, SC, MTRJ y MPO a fin de garantizar upgrades a futuro.

· Los jacks RJ45 a ser instalados en el patch panel deben permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B.

· Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados con tornillos en los racks o gabinetes.

· Deben permitir la conexión total de las salidas de información de todas las aplicaciones (datos, voz, etc).

· Los patchpanels deben aceptar jacks de colores para facilitar la administración y manejo de la red de acuerdo con la norma ANSI/TIA/EIA 606A.

· Los PatchPanels deben contar con área de contacto con el Rack sin Pintura o un Pin de Tierra desde cual se traslade el sistema de tierra a todos los Jacks del Patch Panel.

· Los PatchPanels deben permitir la instalación de los jacks ofertados.

· Se deberán colocar modulo individuales / tapas de color negro en todos los puertos no utilizados del Patch Panel.

· La identificación se hará con etiqueta  autoadhesiva del mismo fabricante.

· No se aceptarán PatchPanels que no requieran tornillos para su instalación

· Ordenador Horizontal de Cables
· Tipo frontal y posterior con tapas para proteger a los cables de golpes o aplastamientos.

· El área de sección frontal y posterior deben permitir alojar 48 cables Categoría 6 A sin que estos resulten presionados contra las paredes.

· Deben ser de 2 unidades de rack (2 RU), color negro y de 19” de ancho

· Deben contar con tapa que se puedan abrir de tal manera que permita el fácil acceso a los cables en su interior.

· Se instalarán cada 02 PatchPanels y cada Patch Panel será de 24 puertos RJ45 de tal forma que el ordenador de 2RU tendrá un Patch Panel de 24 puertos encima y otro debajo.

· Deberán incluir accesorios que protegen el radio de giro en a la entrada y salida del ordenador.

· Deberán contar con por lo menos 02 accesos para el paso de los cables de la parte frontal a la parte posterior del Ordenador.

· Deberán ser de material plástico.

· Puede ser de marca diferente a la marca del sistema de cableado estructurado.

· Faceplates:
· Deben ser modulares del tipo single GANG.

· Deberán ser de 02 puertos y contar con una tapa plástica transparente para la protección de las etiquetas a fin de que estas no sean expuestas al contacto directo.

· Deberá incluir tornillos de fijación a la caja plástica.

· Las salidas del faceplate se instalarán de forma horizontal y deberán tener un ángulo de inclinación de 45º hacia el piso para asegurar el radio de giro de los patchcords.

· Deberá permitir la inserción de un icono de identificación sobre cada salida RJ45 para identificar si el servicio es de telefonía o datos.

· Deben ser de color blanco.

· Los Faceplates deben permitir la instalación de los jacks ofertados.

· Deberán estar hechos de materiales ABS, PVC o superior.

· Deben cumplir con UL94-HB.

· Deben permitir la instalación de conectores de audio, video, USB, HDMI, fibra óptica LC dúplex, a fin de preservar la inversión a futuro.

4.3.9.5 CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL
· La solución en fibra óptica deberá ser de tipo OM3 y soportar transmisiones de 10Gb/s.

· Los componentes de la solución de fibra óptica deberán ser de un solo fabricante, es decir los patchcord, cable de fibra óptica, conectores, acopladores, bandejas y bloqueadores de acopladores

· Cable de Fibra Óptica indoor / outdoor
· El cable de fibra óptica de exteriores debe ser multimodo OM3 y de tipo loosetube.

· Debe ser de tipo libre de gel y debe tener resistencia UV.

· El cable de fibra óptica debe disponer de 12 o 6 hilos.

· Debe cumplir con Telcordia GR-20, Issue 2 y ICEA 640.

· Debe cumplir con IEC 60794-3-11 e IEC 60794-1-2 Método G7.

· El cable de Fibra Óptica debe ser del tipo no propagador de incendio (IEC 60332-3), con baja emisión de humos (certificado IEC 61034) y libres de halógenos y ácidos corrosivos (certificado IEC 60754).

· Debe soportar al menos 1500MHz/km para la ventana de 850nm (OFL Lunch) y al menos 500MHz/km para la ventana de 1300nm (OFL Lunch).

· La atenuación debe ser menor a 2.5dB/km para la ventana de 850nm y menor a 0.8 dB/km para ventana de 1300nm de acuerdo a lo indicado por la TIA/EIA 568B.3

· El cable y los conectores de fibra óptica ofertados deberán ser de la misma marca.

· Debe soportar una resistencia a la tracción durante la instalación de al menos 1300N.

· Patchcord dúplex y/o PigTail de Fibra óptica:
Los cordones suministrados deben cumplir las siguientes especificaciones mínimas:

· Deben contar con conectores del tipo LC (PatchCords en ambos extremos, Pigtail en un solo extremo).

· Los conectores deben ser del tipo UPC

· La máxima pérdida de inserción por conexión de 0.30dB y pérdida de retorno mínima de 26dB de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 568B.

· La fibra debe ser multimodo OM3. 

· Deben ser 100% probados en fábrica, deben cumplir con la EIA/TIA 455-21A y debe contar con una etiqueta  de control de calidad para el rastreo del producto con el fabricante en caso de fallas.

· El cable del PatchCord debe tener características de retardo a la flama.

· Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra (ANSI/TIA/EIA 568B) y elimine el riesgo de daño a la salud de las personas.

· El cable del patchcord de Fibra Óptica debe ser del tipo no propagador de incendio (IEC 60332-3), con baja emisión de humos (IEC 61034) y libres de halógenos y ácidos corrosivos (IEC 60754).

· Deben tener una resistencia a jalones de 50N a 0°C y permitir al menos 500 reconexiones.

· Debe cumplir con TIA-604-10 (FOCIS 10).

· Debe ser de Zirconia cerámica

· Debe soportar temperaturas de -10°C a 60°C

· Debe contar con opciones de conectores LC, SC y ST para adaptarse a los requerimientos de los equipos.

· Deben ser de 02 metros.

· Deben incluir  bloqueadores de la misma marca que impidan la desconexión no autorizada de PatchCords (para todos los PatchCords suministrados).

· Deberán cumplir con ROHS.

· Acopladores de Fibra del tipo LC/LC
· Los Acopladores de Fibra Óptica deben ser duplex con capacidad para conectores LC por la parte frontal y posterior de acuerdo a la ANSI/TIA 568.3-C, y deben cumplir con FOCIS-10, no se permitirá el uso de acopladores con un tipo de conector por la parte frontal y otro por la parte posterior.

· Deben poder ser instalados tanto en los PatchPanels como en los Faceplates suministrados en este concurso.

· Deben poder soportar tanto conectores de tipo multimodo como monomodo a fin de preservar la inversión a futuro.

· Deben ser del tipo Sr./Sr. (Senior/Senior).

· Deben ser 100% probados de Fábrica.

· Deben incluir tapas de protección tanto frontal como posterior para los puertos no utilizados

· Deben ser material de cerámica de zirconia y la base debe ser de material ABS.

· Deben tener una pérdida de retorno mayor á 20dB para conectores tipo multimodo.

· Deben tener una pérdida de inserción promedio de 0.1dB para conectores multimodo.
· Deben soportar bloqueadores de la misma marca que impidan la conexión no autorizada de PatchCords.

· Deberán ser color aqua o azul.

· Bandejas de Fibra Óptica
· Las Bandejas de fibra para los gabinetes deben ser de 01 RU de alto y tener la capacidad de albergar 48 hilos de fibra.

· Las bandejas deben ser cerradas, es decir: contar con base, tapa y paredes laterales contando con la tapa removible a fin de poder realizar mantenimientos, ampliaciones o cambios y deben ser para instalación con tornillos.

· Las bandejas deberán incluir en todos los casos los elementos de enrollamiento para la reserva de fibra óptica.

· Las bandejas deben contar con precortes para el ingreso del cable de fibra óptica en por lo menos 03 de sus lados a fin de mejorar el manejo de los cables.

· Se deberá colocar una protección plástica que impida el contacto del metal con el cable que ingresa a la bandeja.

· Se debe suministrar todos los elementos adecuados para la fijación del cable en la bandeja.

· La Bandeja debe permitir la instalación en su interior de sub-bandejas para empalmes mecánicos o de fusión, en caso fuesen requeridos, para conectar hasta 48 hilos.

· Debe permitir la instalación de paneles modulares sobre los cuales serán instalados los acopladores de Fibra de tipo LC/LC. Los paneles adicionalmente deberán permitir la instalación a futuro de otro tipo de acopladores de fibra óptica tales como ST, SC, MTRJ, MPO a fin de preservar la inversión a realizar. No se aceptarán Paneles para acopladores que no permitan la instalación a futuro de otro tipo de acopladores.

· Los paneles deberán ser modulares a nivel de poder reemplazar cada acoplador de manera independiente.

· Las bandejas deben ser deslizable hacia adelante y hacia abajo para facilitar las labores de instalación y mantenimiento.

· Se debe colocar tapas ciegas en todos los puertos no utilizados del Panel de Fibra Óptica.

· La Bandeja y el Panel de Fibra Óptica deben ser del mismo color.

4.3.9.6 CANALIZACIÓN
· Bandejas Portacables – Compacto
· Las instalaciones en exteriores se harán con bandeja cerrada galvanizada en caliente, las rutas a seguir serán coordinados por la entidad las cuales deberán mostrarse en un Plano de Escalerillas.

· Un sistema de bandejas para cables es una unidad o conjunto de unidades o secciones y accesorios asociados, hechos de metal u otros materiales no combustibles, que forma un sistema estructural rígido, utilizado para soportar cables. Las tuercas, tornillos, arandelas y otros accesorios metálicos deberán ser galvanizados contra la corrosión

· Bandejas portacables tipo canal con tapa, para instalaciones exteriores a prueba de intemperie.

· De acero galvanizado en caliente de acuerdo a ASTM A123, espesor mínimo de 1.50 mm, con embutidos para darle rigidez, con tapa, con borne para conexión del cable de puesta a tierra y para conexión entre secciones de bandejas.

· Cumplirán con las siguientes normas:

· NEMA VE1: National Electrical Manufacturers Association Standard for Metal Cable Tray Systems

· ANSI/NFPA 70, National Electric code (NEC).

· Certificación UL

· Bandejas Portacables - Escalerillas tipo rejilla
· La canalización se instalará bajo techo por medio de escalerillas, las rutas a seguir serán coordinados por la entidad las cuales deberán mostrarse en un Plano de Escalerillas.

· Escalerilla construida en base a varilla de acero perfectamente redondas y sin rebabas, con diámetro mínimo de 4.0 mm

· Carga admisible, flecha máxima de 1/200 de la separación entre soportes, con un valor máximo de 10 mm

· Los soportes de las bandejas no deberán de exceder en ningún caso los 1.50 m. Así mismo, en caso que hayan curvas, bajadas o subidas se deberán colocar los soportes de acuerdo a las recomendaciones del fabricante (al inicio, al final y al centro para curvas horizontales)

· Acabado en electrozíncado de acuerdo a la norma Standard EN 12 329.

· Que la instalación garantice una continuidad eléctrica excelente para ser integrada a una red equipotencial de masa.

· Homologado para la norma DIN4102-12 por laboratorio de prestigio

· Cumple con las normas CEI 61 537

· Que cumpla con la EIA/TIA 568 en lo que se refiere al diámetro mínimo de 1” para el tendido de cable de data

· La escalerilla será anclada al techo con tuerca expansiva para techo de concreto, en caso de encontrar pandereta se utilizará anclaje del tipo mariposa. El número de anclajes estará en función de las recomendaciones del fabricante de las escalerillas.

· Se debe incluir un accesorio que facilite la bajada / subida de los cables a los gabinetes y que proteja el radio de curvatura mínimo de 1” al momento de iniciar la bajada de los cables.

· Se instalará el cableado eléctrico y el cableado de datos en escalerillas diferentes, la de datos a una distancia de 20 cm. de la eléctrica como mínimo. En todo momento se debe mantener una separación mínima de 20 cm. entre cables de data y cables de energía. En la propuesta técnica se debe incluir el diseño de la escalerilla indicando anchos y accesorios.

· El PROVEEDOR deberá evitar ajustar los cintillos, pues puede causar deformación en la atadura. No se deberá precintar cables a las grillas del techo suspendido o a los alambres de soporte de las luminarias.

· La escalerilla debe ir aterrada de acuerdo a las normas.

· La canalización del sistema eléctrico y data se instalará en Escalerillas adosadas al techo. Dichas Escalerillas contendrán y ordenarán los circuitos eléctricos y de data. 

· Para aterrizar la escalerilla se debe utilizar cable desnudo 6 AWG a todo lo largo de las escalerillas de datos, conectándose a cada tramo con el accesorio correspondiente.

· Fabricante con ISO 9001

· Tubería rígida adosada a la pared o techo
· Para la instalación del tipo empotrada o adosada serán con abrazaderas o serán suspendidos con struts y espárragos. 

Tuberías de PVC

· Serán de policloruro de vinilo (PVC), del tipo clase pesada, de 3 m de longitud. Se emplearán para la instalación de Empotrar en concreto, empotrar de muros de material noble y drywall, para adosar en ambientes externos, para mochetas de concreto, etc.

· Los accesorios de los tubos como las uniones, las curvas y los conectores a caja serán hechas de fábrica, además deben garantizar el radio de curvatura de 1”.

· Las tuberías PVC pesado tendrán las siguientes características:

	Diámetro Nominal

(mm)
	Diámetro Interior

(mm)
	Diámetro Exterior

(mm)
	Diámetro Equivalente

(pulg)

	15
	17.4
	21.0
	1/2

	20
	22.9
	26.5
	3/4

	25
	29.4
	33.0
	1

	35
	38.0
	42.0
	1 1/4

	40
	43.4
	48.0
	1 1/2

	50
	54.4
	60.0
	2

	65
	66.0
	73.0
	2 1/2

	80
	80.9
	88.5
	3

	100
	106.0
	114.0
	4


· No se permitirá la instalación en techo a la intemperie, al menos que se proteja con una mocheta de concreto para evitar filtraciones de lluvia.

Tubería EMT

· En caso de zonas de ambiente agresivo y para interiores la tubería EMT puede ser utilizada oculta o expuesta en todas las condiciones. Tiene un acabado galvanizado en su exterior que permite una alta resistencia a la corrosión a largo tiempo cumple con la norma ANSI C 80.3 (NTC - 105); UL 797. Los diámetros a usar son: 1/2', 3/4'', 1'', 1 1/4'', 1 1/2'', 2'', 2 1/2'', 3'' y 4'', con una longitud mínima de 3.00 m.

· No se permitirá la instalación sobrepuesta en piso, puede ir empotrada.

· No se permitirá la instalación en techo a la intemperie.

· Canaletas Plásticas y Accesorios
Las características a instalar deberán cumplir plenamente con los requisitos prescritos por las normas internacionales EIA/TIA 569A en materia de canalización en PVC para instalaciones eléctricas superficiales refiriéndose a:

· Las canaletas y sus accesorios serán de material plástico fabricadas con PVC o ABS clasificados con reacción al fuego M1

· La capacidad máxima de cables será al 60% de llenado.

· La longitud de cada canaleta deberá ser mínimo de 2 m. y sus dimensiones no podrá ser inferior a 40 mm * 20 mm 

· Las canaletas deberán ser de color blanco o marfil, y los accesorios deberán contar con el mismo color que la canaleta

· La tapa debe ser lo suficientemente firme como para no poder extraerla fácilmente con las manos o para evitar que se pueda salir con choques eventuales, es recomendable indicar que la tapa podrá ser a presión, abisagrada, o con herramientas.

· La base de la canaleta deberá ser perforada, de aplicación con tornillos 

· Deberán tener propiedades de auto extingibilidad según el estándar UL 94 ó norma equivalente en el país de procedencia.

· Las canaletas deberán cumplir con las pruebas de la UL5A e IEC 61084

· Temperatura de servicio de –0° C hasta +40° C

· Deberán poseer resistencia al impacto, evitando así los posibles daños a los cables y garantizando la seguridad del usuario.

· Deberán cumplir con la EIA/TIA 569A, EIA/TIA 568B, ó normas equivalentes en el país de procedencia.

· Todos los accesorios se deben adaptar correctamente sobre o dentro de las canaletas (según sea su uso). El cable no debe quedar expuesto en ninguna parte del trayecto. Además los accesorios deben retirase sólo con herramienta.

· Los accesorios tienen el radio de curvatura de 1”. Se debe utilizar como mínimo accesorio plano, ángulo interno, ángulo externo, T, todos con base y tapa.

· En caso que se utilice una sola canaleta para la instalación de cableado de data y cableado eléctrico, todos los accesorios de enrutamiento (accesorios de canaletas, ángulos, derivaciones, pasos) deberán contar con una división interna para mantener la separación de los cables eléctricos y de datos 

· El cumplimiento de los radios de giro del cable siendo necesarios que tengan 1 pulgada como mínimo según recomendación de la norma EIA/TIA 569A ó norma equivalente en el país de procedencia. 

· El Proveedor debe presentar documento del fabricante (catalogo, especificaciones o carta) donde se demuestra el cumplimiento de las especificaciones.

· Cajas de Paso
· Todas las cajas para cajas de pase serán de fierro galvanizado (F°G°) del tipo pesado sin huecos prediseñados, debiendo quedar las cajas o su suplemento normal, cuando lo lleven, perfectamente enrasadas con el plomo de los acabados. No se usarán cajas redondas.

· Cajas de fabricación estándar: Serán fabricadas por estampado sobre planchas de F°G° mínimo de 1.20 mm de espesor. Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

· Tapas Ciegas. Para cajas de pase o salidas especiales. Se fabricarán en plancha de F°G° mínimo de 1.20 mm de espesor (18 MSG), planas, cuadradas, de tal manera que excedan 8 mm las dimensiones de las cajas y con agujeros y pernos de sujeción coincidentes exactamente con los huecos de las cajas. Para las salidas especiales de fuerza, la tapa tendrá un K.O. central de 15 mm de diámetro.

· Cajas Especiales

· Caja de F°G° de 150x150x100 mm

· Caja de F°G° de 200x200x100 mm

· Caja de F°G° de 250x250x100 mm

· Caja de F°G° de 300x300x100 mm

· Caja de F°G° de 300x300x150 mm

· Caja de F°G° de 450x450x150 mm

· Todas las cajas de pase expuestas a la intemperie deberán ser del tipo vírgenes construidas en plancha de F°G° de 1.20mm de espesor (18 MSG) como mínimo, con tapa hermética empernada del mismo material (puede ser tratada con silicona sellante).

· Se ajustarán a lo previsto en las reglas 070-3038 (2) (b) y 070-3038 (2) (c) (i) del Tomo Utilización, del Código Nacional de Electricidad.

4.3.9.7 CANALIZACIÓN VERTICAL
· La canalización vertical debe estar identificada perfectamente en todo su recorrido. No deberá utilizarse ductos de aire acondicionado, gas, aire, agua o desagüe.

· En caso de utilizar canalización en los exteriores de los edificios (por paredes), se utilizarán PVC del tipo pesado de las medidas que el Contratista considere necesarios, con una holgura del 40% para futuras ampliaciones. En caso de transitar por el techo a la intemperie se puede utilizar tubería de PVC-SAP recubierta con mochetas de concreto. 

· Los accesorios para las uniones de tubo a tubo y de tubo a caja deberán ser del mismo material. 

· Las cajas de pase utilizadas para exteriores deberán ser metálicas, galvanizadas, con tapa y ciegas, los agujeros para tubos se harán en obra con herramienta adecuada (“sacaboca”), no se aceptarán cortes dentados o filosos en las cajas pase.

4.3.9.8 CANALIZACIÓN HORIZONTAL
· La canalización horizontal debe estar identificada perfectamente en todo su recorrido. 

· No deberá utilizarse ductos eléctricos, ni de agua o desagüe.

· En todos los casos se debe dejar 40% para futuras ampliaciones.

· Para interiores se puede utilizar canaletas con tapa adosadas a la pared, con accesorios que preserven el radio de curvatura. Los accesorios deben tener base y tapa. En ninguna parte del recorrido debe quedar el cable expuesto a la pared.

· En el caso de existir falso techo se puede utilizar tubería PVC-SAP adosadas al techo. En este caso también se puede utilizar tubería EMT, Bandeja galvanizadas ó escalerilla electrozincada suspendida con varillas roscadas y strut. En todos los casos se deben utilizar accesorios que preserven el radio de curvatura.

· Para la tubería PVC-SAP ó tubería EMT se deben utilizar accesorios que preserven el radio de curvatura del cableado. En caso de la tubería de PVC-SAP los accesorios deben ser de fábrica

· Los accesorios para las uniones de tubo a tubo y de tubo a caja deberán ser del mismo material. 

· Las cajas de pase utilizadas para exteriores deberán ser metálicas, galvanizadas y con tapa ciega, los agujeros para tubos se harán en obra con herramienta adecuada sacacopa, no se aceptarán cortes dentados o filosos en las cajas pase. Se debe utilizar uniones o prensa estopa.

· No se aceptarán tubería flexible de PVC, para uso exterior para ello se deberá usar el tipo metálico con forro de PVC y con conectores de condición tipo hermético.

· En caso de ambientes agresivos estos deberán utilizarse galvanización en caliente en todos los elementos importantes

4.3.9.9 CONSIDERACIONES ADICIONALES
· Los materiales serán nuevos y de primer uso. No se aceptarán reciclados, re-ensamblados o reacondicionados.

· El fabricante debe tener oficina legalmente establecida en el país, puede ser subsidiaria local para ofrecer el servicio de garantía. 

· La empresa Proveedora deberá proporcionar al personal técnico y profesional los elementos de seguridad (correas de seguridad, guantes, zapatos, cascos, etc.), del mismo modo el personal que realice los trabajos de implementación, deberán estar uniformados e identificados, durante la permanencia en el local. 

· El Proveedor debe demostrar la propiedad de los siguientes equipos, de esta manera se comprueba que se trata de una empresa especializada en el rubro:

· Equipo certificador para cableado Categoría CAT 6A adjuntando la factura y copia de la calibración vigente con antigüedad menor a 2 años.

· Equipo certificador para cableado de fibra óptica (OLTS) adjuntando la factura y copia de la calibración vigente con antigüedad menor a 2 años.

· Equipo para hacer empalmes de fusión de fibra óptica.

Se debe incluir un firestop en la bandeja de ingreso al data center, en este caso debe ser tipo escalerilla. El firestop debe ser de la misma marca de la escalerilla. El firestop debe ser del tipo reutilizable, se abre para ingresar cables y se ajusta para proteger de fuego.

4.3.10 CABLEADO ELÉCTRICO
4.3.10.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Sistema Eléctrico Comercial

Se requiere un sistema eléctrico de tomacorrientes de uso comercial en los ambientes de administración y monitoreo del Data Center. Este sistema eléctrico será totalmente independiente del sistema de energía para iluminación, estabilizado y debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad (CNE).

Se instalarán tomacorrientes dobles comerciales en todas las paredes del centro de datos a una distancia no mayor a 6 m entre cada tomacorriente.

Todos los circuitos deben contar con los interruptores diferenciales según normas vigentes.

Alumbrado de Emergencia:

Constituido por lámparas de emergencia tipo Led con enchufe y batería de respaldo que funcionarán solamente cuando no haya energía eléctrica de la red pública y estarán distribuidas en todo los ambientes. (Ver plano de distribución)
Sistema Eléctrico Estabilizado

Se requiere un sistema eléctrico de tomacorrientes estabilizados para energizar el equipamiento informático del personal de administración y monitoreo del data center así como para energizar equipamiento crítico, este sistema eléctrico será totalmente independiente del sistema de energía para iluminación, y comercial  y debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad (CNE).

Se instalarán tomacorrientes para equipos informáticos según la de los operadores, de tal manera que existan 02 tomacorrientes dobles estabilizados por cada posición.

Todos los circuitos deben contar con los interruptores diferenciales según normas vigentes.

La demanda eléctrica debe ser calculada considerando las cargas reales de los equipos de cómputo previstos en el proyecto.

Los tomacorrientes estabilizados del ambiente de monitoreo y otros fuera del ambiente de servidores estarán conectados al circuito eléctrico del edificio (el tablero está en la sala contigua al Data Center).

El gabinete de comunicaciones que instalara en la sala de comunicaciones se conectara al sistema eléctrico del data center.

4.3.10.2 ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES
CONDUCTORES

Los conductores a usar en los sub-alimentadores de energía, desde el tablero eléctrico general hasta el tablero de distribución, son de cobre del tipo LSOH con características de resistencia a la humedad, productos químicos, grasas, aceites, al calor, retardante a la llama y emisiones de gases.

Los conductores alimentadores serán rotulados  para fácil identificación de las fases, el  neutro y línea de tierra, con dispositivos de fijación, etiquetas, o anillos marcadores etc.

Los conductores usados en los circuitos derivados (tomacorrientes con tensión estabilizada de cómputo) son de cobre del tipo LSOH con características de alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio retardante a la llama. 

Los colores a usarse en el cableado estabilizado y que es estándar en todas las agenciasesFase(R)=Negro/Azul y Tierra=Verde

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.

La instalación contará con suministro trifásico 220V desde el tablero general y se instalara un tablero de distribución para los circuitos estabilizado, comercial y luces de emergencia.

Serán para uso interior, construcción Monobloc con grado de protección IP-55 a prueba de polvo, goteo y salpicadura de agua de frente muerto, acceso frontal, de diseño modular, tipo auto soportado adosado conformado por estructura de perfiles metálicos fabricados con plancha de fierro LAF de 1.50 mm de espesor mínimo con perfiles perforados en toda su longitud espaciados a 25 mm de paso de tal forma que permitan versatilidad en el montaje de soportes intermedios para los equipos, barras y pantallas de protección, la puerta será de 1.5 mm mínimo y reforzada con sistema de cuatro (4) bisagras que permitan abrir las puertas hasta un ángulo de 120º, provista de cuadro de refuerzo perforado para montaje de accesorios, su sistema de cierre será mediante una manija del tipo plus o similar.

En la parte inferior del tablero se instalará una barra para puesta a tierra la cual será de cobre electrolítico de alta conductividad, pintada de color amarillo, de sección equivalente al conductor de Tierra calculado para el alimentador del tablero. La barra estará sólidamente empernada a la estructura, la cual será conectada al sistema de tierra de la instalación, estará provista de suficiente terminales del tipo para empernar, adecuadas para la conexión del conductor de puesta a tierra externo para el circuito principal y circuitos secundarios. 

El tablero general deberá implementar indicadores luminosos de tensión por cada fase de entrada.

Se debe implementar una llave diferencial por circuito según la normatividad vigente.

TOMACORRIENTES

Red Comercial

Serán del tipo bipolar, doble, de 15 A.-250 V.,60 Hz., encerradas en cubierta fenólica de alto impacto, que provea un soporte fuerte para las partes que conducen corriente, tienen terminales para la conexión con tornillo tipo prisionero, con terminal de tierra aislada, de color blanco  (Referencia: tomacorriente Levitón modelo 5825-W con su placa de color blanco). 

Los tomacorrientes a ser considerados deben regirse a la norma NTP 370.054.

Será del tipo para empotrar de doble salida Horquillas chatas y línea a tierra redonda.

Se instalarán tomacorrientes distribuidos según el plano adjunto.
Red Estabilizada

Serán del tipo bipolar, doble, de 15 A.-250 V.,60 Hz., encerradas en cubierta fenólica de alto impacto, que provea un soporte fuerte para las partes que conducen corriente, tienen terminales para la conexión con tornillo tipo prisionero, con terminal de tierra aislada, de color naranja (Referencia: tomacorriente doble con tierra aislada Leviton modelo 5262-IG con su placa de color naranja). 

Los tomacorrientes a ser considerados deben regirse a la norma NTP 370.054.

Será del tipo para empotrar de doble salida Horquillas chatas y línea a tierra redonda.

Se instalarán tomacorrientes para equipos informáticos según la distribución detallada en el plano adjuntos

LAMPARAS DE EMERGENCIA.

Las luces de emergencia deberán ser de tecnología LED alta eficiencia, de bajo consumo,  autónomas, que permiten la iluminación inmediata en situaciones imprevistas de corte de energía eléctrica, asegurando la visibilidad o escape de acuerdo al tipo de estructura.

Las luces de seguridad deberán contar con certificación UL (Underwriters Laboratories)lo cual debe respaldar categóricamente la calidad y garantía del equipo.

Deberá cumplir como mínimo lo siguiente: 

· 2 faros con luz LED de alta potencia.

· LED SMT. 

· Carcaza de plástico ABS, retardante de fuego.

· Voltaje operacional de 220V

· Indicador de luz LED y switch de test de luz. 

· Batería de níquel-cadmio. 

· Desconexión de la batería en bajo voltaje, previene descargado de batería evitando el daño. 

· Base universal de montaje.

La instalación se realizará bajo la normativa vigente  NTP-IEC 60598-2-22, CNE Utilización, y RNE
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN 

Este sistema debe estar conformado por canaletas de plástico PVC, ABS o superior respetando una jerarquía de canaletas principales (mayor sección), canaletas secundarias (sección intermedia) y de canaletas de derivación (menor sección), todas las canaletas deberán ser de la misma marca y color. Deben incluir sus respectivos accesorios de unión, terminación y derivación necesarios. Cada canaleta debe contar con su tapa independiente y fijada a presión a la canaleta y deberá ser removida solo con herramientas; no con la mano, a fin de evitar que personas ajenas puedan tener contacto con los cables.

Todo el sistema de canaletas y accesorios deben ser preferentemente de color blanco o similar. 

Las canalizaciones serán apropiadas para el ambiente en el cual se instalarán y no se obstaculizarán por ductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, distribución de energía eléctrica o estructuras de edificios. 

Todo el sistema de canalización debe soportar una temperatura de operación sin perder sus características entre 0°C y 40°C.

La fábrica en donde se manufacturan las canaletas deberá contar con una certificación ISO9001.

Los accesorios de curvatura y cajas de montaje deberán ser del mismo fabricante de la canaleta para su total compatibilidad.

De darse el caso se debe considerar los accesorios necesarios de caja como tapas ciegas.

Donde sea necesario se deberá utilizar ductería empotrada en la pared o drywall, o adosada sobre falso cielo raso, se efectuará usando tuberías de PVC pesado para usos eléctricos de buena calidad, para este caso los codos a usarse deben ser de fábrica y no doblados en obra.

PUESTA A TIERRA

Todo el sistema se conectará según las normas técnicas vigentes al sistema de puesta a tierra existente en el edificio, usando una barra propia.
4.3.10.3 PROTOCOLO DE PRUEBAS ELECTRICAS
BALANCEO DE CARGAS

Deberá balancearse las cargas, para un apropiado funcionamiento de las instalaciones eléctricas.

Para verificar este resultado deberá hacerse las mediciones de corriente en horas de máxima demanda, que son entre las 06:00 hasta las 8:00 horas.

CAÍDA DE TENSIÓN

Deberá realizarse mediciones de tensión en los extremos de los circuitos y determinar la caída de tensión respecto al tablero general de cómputo. Las caídas de tensión no deberán exceder del 4 %.

NIVELES DE AISLAMIENTO

Deberá realizarse mediciones de aislamiento de todos los circuitos teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente:

· Aislamiento fase-fase.

· Aislamiento fase-tierra.

· Aislamiento fase-neutro.

· Aislamiento neutro-tierra.

INSPECCIONES

Las Pruebas en Frío, se realizaran a todos los circuitos eléctricos, en las partes más importantes de las instalaciones. Estas serán:

· Continuidad, resistencia de aislamiento y resistencia de puesta a tierra

· Las Pruebas en Caliente serán niveles de tensión y corriente en el tablero y niveles de tensión en colas más críticas a plena carga

La inspección incluye verificar:

· Limpieza de las instalaciones

· Color de revestimiento o mangos en terminales de los conductores (verde para conductor de tierra, blanco para neutro y negro para la fase)

· Señalización de operación y seguridad

· Planos y láminas de replanteo de final de obra de las instalaciones eléctricas.

· Señalización de operación y seguridad en tablero (nombre y codificación, directorios de circuitos sub-alimentadores y derivados. 

Respecto al aislamiento, las mediciones se realizaran:

· Entre cada uno de los conductores “vivos” o activos y tierra.

· Entre todos los conductores “vivos” o fases y neutro.

· Entre todos los conductores “vivos” o fases.

· Para voltajes nominales menores a 500 voltios, la tensión de prueba debe ser por lo menos 500 voltios y el valor mínimo a obtenerse será 1000 ohmios/voltio. Por ejemplo, para una tensión nominal de 220 voltios el valor mínimo será 220 Kilohmios entre fases y fase-neutro.

· Los equipos de medición deben de tener calibración vigente

4.3.11 ACREDITACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS.
Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas señaladas en la sección “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS”, el proveedor adjuntará copia impresa de cualquiera de los siguientes documentos:

· Catálogo o ficha técnica o hoja de especificaciones técnicas o similares de los equipos ofertados. 

Por ninguna razón se aceptarán hojas técnicas con alteraciones, o que no sean producidas por el fabricante o dueño de la marca.

· Cuadro de Especificaciones Técnicas ofertadas, en la que conste cada una de las características técnicas requeridas versus las características ofertadas, en la que se incluya la indicación clara del número de folio de la oferta en la que consta la especificación técnica contenida en el catálogo, ficha técnica, hoja de especificaciones, manual u otro del fabricante o dueño de la marca de los equipos.

Idioma de la información técnica

Teniendo en cuenta que la información técnica requerida para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Catálogo, ficha técnica, hoja de especificaciones técnicas, manuales de uso y configuración o similares) es considerada como documentos de presentación obligatoria, estos deberán estar en idioma español o con la respectiva traducción que deberá ser realizada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado (No es información complementaria).
4.3.12 NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES.
La implementación de los sistemas del Data Center se deberá realizar preferentemente con lo recomendación dada en los estándares de Data Center, así como con Normas y Códigos Nacionales aplicables.

· Código Nacional de Electricidad, incluye la modificatoria según Resolución Ministerial 175-2008-MEM/DM.

· Norma DGE- Terminología en Electricidad.

· Norma DGE - Símbolos Gráficos en Electricidad.

· Reglamento Nacional de Edificaciones.

· Norma Técnica Peruana lEC 60884-1 2007.

· Reglamento Técnico sobre Conductores y Cables Eléctricos de consumo masivo y uso general y sus Anexos.

· Reglamento del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

· Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad.

· Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

· Reglamento de Seguridad Industrial

· Norma Técnica Peruana (NTP).

· Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers Standard for Data Centers ANSI/TIA ANSI/TIA-942-B 2017.

· ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).

4.3.13 MONTAJE E INSTALACIÓN.
A continuación, se detalla algunos de los servicios principales a realizar.

4.3.13.1 ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN:
a) El Proveedor deberá realizar el cableado del alimentador desde el tablero principal ubicado en la sala eléctrica del sótano, en configuración trifásico de 3x380V+N. La CMAC Tacna S.A. habilitará un ITM libre para la conexión del alimentador.

b) El Proveedor deberá suministrar e instalar el tablero general exclusivo para el Data Center.

c) Suministro y Montaje del tablero de Aires Acondicionado de Precisión en el interior del Data Center.

d) El proveedor deberá instalar las unidades evaporadoras en el interior de la sala de equipos, al frente de la fila de los gabinetes de TI.Los equipos se deben de configurar en redundancia N+1, siendo 17.5KW la capacidad sensible de refrigeración en redundancia en esta primera etapa. Se debe de dejar listo los tableros para que a futuro la entidad tenga la capacidad de instalar un tercer equipo de AAP.

e) La alimentación de los AAP deberá ser por la parte superior o inferior, lo cual permitirá el libre tránsito y espacio para trabajos en el pasillo caliente.

f) El presente proceso no involucra instalación de equipos de Aires Acondicionados para sala de control o sala de comunicaciones.

g) El Proveedor deberá de instalar las unidades condensadoras en el exterior del Data Center (estacionamientos). La CMAC Tacna S.A. habilitará los espacios necesarios.

h) El presente proceso no involucra la construcción del cerco perimétrico para las unidades condensadoras, CMAC Tacna realizará la construcción de un ambiente en la zona de estacionamiento, el cual tendrá un área útil de 4.5m x 3.2m, este ambiente tendrá una cerca o malla a lo largo de todo el perímetro el cual permita la circulación del aire, el ambiente deberá tener un techo a una altura de 2.7metros.

i) Los trabajos relacionados al montaje de los equipos de aire acondicionado deben contemplar la conexión mecánica con tubería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora, presurizado del sistema con nitrógeno, vacío del sistema y carga de gas refrigerante. 

j) El Proveedor deberá de realizar el montaje de los 06 gabinetes IT y además deberá realizar la contención del pasillo frio. Los gabinetes se instalarán en dos filas frente a frente, cada fila con tres gabinetes.

k) Incluye la instalación de los circuitos estabilizados para cada uno de los 06 gabinetes de IT, dos circuitos por gabinete con su respectiva toma de torsión. La canalización será a través de bandejas metálicas o tuberías conduit por encima de la fila de gabinetes.

l) Montaje de dos PDU por cada gabinete IT, cada PDU se energizará de un circuito diferente, el circuito01 vendrá del nuevo UPS de 15KW y el circuito 02 del UPS de 40KVA a reubicar (configurado a 30KVA).

m) El Proveedor deberá instalar en el interior del gabinete de energía los siguientes equipos: UPS, transformador, bancos de baterías, tablero de bypass. Siendo la capacidad máximade 15kWsin redundancia en esta primera etapa.

n) El tablero de bypass del UPS de 15kW deberá estar diseñado para trabajar a futuro (segunda etapa) hasta 30kW en capacidad.

o) El Gabinete de energía se instalará en la Sala de Telecomunicaciones.

p) El Proveedor deberá realizar la desinstalación y retiro del UPS de 40KVA y accesorios del Data Center ubicado en la Agencia San Martin,  los cuales se deberán instalar en la Sala de Comunicaciones de la Oficina Principal, la capacidad estará limitada a 30KVA.

q) La configuración de los dos sistemas de UPS será en configuración 2N (circuito 01 y 02), la potencia estará limitado por la capacidad de refrigeración de los equipos de aire acondicionado de precisión y UPS nuevo a adquirir.

r) El cableado a utilizar deberá ser del tipo libre de halógeno y retardante a las llamas de acuerdo a lo indicado en el Código Eléctrico Nacional.

s) Los equipos, materia de esta adquisición, deberá incluir todos los accesorios necesarios para su instalación por parte del proveedor e inicio de operación en forma inmediata.

t) El Proveedor deberá de instalar un sistema de contactos o relay o similares que permita a la Entidad conocer remotamente cuando el Grupo Electrógeno está encendido.

u) Implementación de cableado eléctrico, tablero eléctrico, llaves térmicas, etc., de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad y los estándares internacionales para la implementación de Data Center. 

v) El Proveedor deberá dar cumplimiento a la Normatividad de Seguridad Industrial y suministrar el equipamiento de seguridad necesario para su personal; asimismo deberá implementar la señalización de las zonas de trabajo en prevención de accidentes de los usuarios y de su personal.

4.3.13.2 INFRAESTRUCTURA CIVIL:
a) El Proveedor deberá hermetizar la sala de equipos, cerrar las ventanas exteriores con tabiquería de drywall RF, realizar el pintado interior de la sala de equipo y sala de control con pintura resistente al fuego.

b) El proveedor deberá realizar una prueba de hermeticidad blowerdoor test, de no pasar la prueba el proveedor deberá realizar todas las acciones correctivas necesarias para que pueda pasar el test. 

c) El proveedor deberá hacer una división con drywall RF para dividir la sala de Control con la sala de Equipos de acuerdo al anexo 2 – Plano de Distribución. Las características mínimas son:

· Placa con núcleo de yeso dihidratado RF en cumplimiento con la NTP 335:185:2015

· No produce humo ni gases tóxicos durante un incendio

· Medidas de las placas: 1.22 m x 2.44 m y 12.7 mm de espesor

d) Proceso constructivo. El proveedor deberá instalar la división de drywall siguiendo el siguiente procedimiento:

· Se deben colocar parantes metálicos fabricados con acero certificado ASTM A653.

· Los parantes deben ser de 102 mm de ancho como mínimo y 0.45 mm de espesor,

· Se debe colocar en el interior de la pared de drywall lana de roca

· Los parantes serán fijados cada 0.60 m

· Se debe colocar refuerzo tipo H para la puerta cortafuego. Este refuerzo debe ser con acero de 2” x 2” como mínimo o de acuerdo al diseño del Postor.

· Todas las planchas deberán estar masilladas y pintadas con pintura retardante al fuego.

e) El Proveedor deberá realizar el suministro e instalación de una puerta metálica de doble hoja (no cortafuegos) para el ingreso a la sala de operadores.

f) Se debe proveer e instalar lectoras biométricas de doble autenticación: pin+tarjeta, huella + pin, huella + tarjeta. Los equipos a suministrar serán instalados para los accesos a la sala de Control y a la Sala de Equipos (Data Center Principal).

g) Los equipos biométricos deben ser compatibles con el sistema instalado actualmente para el ingreso a la sala de Telecomunicaciones. El Proveedor deberá integrar estos equipos al panel de control de acceso actual. Es responsabilidad del Proveedor que los equipos queden integrados y totalmente operativos, para lo cual deberá proveer todos los accesorios, tarjetas de comunicación, licencias y cualquier otro componente necesario sin costo alguno para la entidad.

h) El presente proceso no involucra el suministro del sistema de video vigilancia, Consultar la instalación y reubicación será responsabilidad de la institución.

i) El Proveedor deberá realizar el suministro e instalación de una puerta cortafuego de 1.20 m de ancho y 2.20 m de altura para el ingreso a la sala de equipos.

· El proveedor deberá considerar las adecuaciones necesarias para la instalación de la puerta cortafuego de acuerdo a los espacios existentes.

Las características mínimas que debe cumplir la puerta cortafuego, son las siguientes:

· La puerta será de hoja Metálica en acero con refuerzos estructurales. 

· Certificación Listed Certificacion WHI/FM RF.3H.

· Cierra Puerta Hidráulico multizise, Certificación UL

· Barra antipánicofire horizontal, Tipo push, acabado en pintura electrostática color aluminio, certificación UL.

· Manija con llave exterior para barra antipánico, Certificación UL

· Certificación de INDECI. 

· Alto nivel de seguridad, resistente a violencia física de impacto e intento de apertura con herramientas mecánicas.

· Acabado de Puerta con pintura Gloss.

· La puerta metálica será fabricada con plancha de acero laminada al frío, con un espesor mínimo de 1 mm en cada cara. Con refuerzos internos estructurales para soporte y para la instalación de las cerraduras de seguridad.

· El marco metálico será plancha plegada de mínimo 1.5 mm de espesor.

· Todas las dobleces serán al frío.

j) El Proveedor deberá realizar el suministro e instalación del sistema de iluminación normal y de emergencia para la sala de equipos, el ambiente de monitoreo y demás ambientes del Data Center. Los equipos deben cumplir con iluminación LED de alta reflectancia, balastro electrónico, chasis de base de metal pintado al horno y rejillas de aluminio.

k) El Proveedor deberá realizar el suministro e instalación del cielo raso conformado por baldosas de 60cm x 60cmdel tipo Clean Room para la sala de equipos y el ambiente de monitoreo y administración y demás ambientes del data center, por tal motivo debe considerar en su propuesta el retiro del cielo raso. Las baldosas deberán tener las siguientes características mínimas:

· Baldosas tipo Clean Room

· Baldosas de 0.60 m x 0.60 m

· Color Blanco.

· Contenido de material reciclado no menor a 50%

· Características de combustión de superficies ASTM E84: Clase A 

· Clasificación: ASTM E 1264 Tipo XX modelo G o H

· Resistencia térmica: 1/2" = hasta R-0.45   

· Propagación de llama:  20

· Generación de humo: 5

· Resistente a la humedad

l) El Proveedor deberá retirarlo reubicar todos los elementos ajenos al Centro de Datos que pasen por encima del falso cielo, esto es: ductos de aires acondicionados, tuberías y cualquier otro elemento. De no ser posible el retiro se debe prever el cambio de ruta de tal manera que ningún elemento pase por el Centro de Datos.

m) El Proveedor deberá realizar el suministro e instalación del piso técnico y accesorios para la sala de equipos. El piso técnico deberá cumplir necesariamente con las siguientes características técnicas:

· Baldosa de panel metálico preformado electro soldado con relleno de mezcla cemento con una medida de 60x60cm.

· Revestida en su parte lisa común laminado a alta presión (HPL) anti estático de 1.2mm (espesor).

· Protegida con perfiles perimetrales de PVC.

· Acabada con pintura electrostática en polvo epóxica.

· No combustible, clase A para propagación de llamas e humos.

· Conductividad eléctrica: ASTM E84-86 y NFPA clase I.

· Carga concentrada en el centro: 450kg.

· Carga puntual de rotura: 1100kg.

· Carga distribuida equivalente: 1200kg/m2.

· Peso de la baldosa no mayor a 20kg.

· Pedestales con corona regulable.

· Travesaños a base de tubos rectangulares de 21 x 30 x 1mm.

n) Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinyl en el interior de la sala de servidores.

o) El proveedor deberá nivelar el piso para colocar el piso técnico, para conseguir este propósito se propone retirar las baldosas existentes.

p) Incluye el pintado del piso con pintura epóxica para la sala de servidores.

q) El Proveedor realizará la instalación de una malla de cobre debajo del piso técnico, que permita un único nivel equipotencial. La malla deberá estar compuesto por cable de cobre y electrosoldadas entre si y conectados al TMGB.

r) El Proveedor de efectuar la construcción de un drenaje en la parte exterior del Data Center para contener el agua para posibles ingresos de agua por la lluvia o de baño cercano. El drenaje debe estar conectado al sistema de desagüe de Caja Tacna. 

4.3.14 PLANOS Y DIAGRAMAS REFERENCIALES.
La distribución y diagrama unifilar referenciales se detallan en los siguientes anexos:

· Anexo planos 01: Plano de emplazamiento.

· Anexo planos 02: Plano unifilar.

4.3.15 CAPACITACIÓN.
4.3.15.1 CAPACITACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL USUARIO EN LA CIUDAD DE TACNA, DICTADO POR EL PROVEEDOR:
El Proveedor deberá capacitar al personal técnico de la CMAC Tacna S.A., para lo cual deberá adjuntar una carta donde se compromete a brindar capacitación teórica y práctica.

A continuación, se detalla los requisitos mínimos que se debe de cumplir para la capacitación:
· Número de Horas a capacitar: 06 Horas.

· Número de personas a capacitar: 07 personas como mínimo.

· Número de capacitadores: mínimo 01.

· Lugar: En las instalaciones de CMAC Tacna S.A. en la ciudad de Tacna.

· Entrega de Certificado de participación: Por cada participante.

La capacitación deberá incluir los siguientes temas (en idioma castellano o español):

· Infraestructura de un Data Center.

· Perturbaciones eléctricas.

· Sistema de protección eléctrica.

· Conceptos de tecnologías, configuración y funcionamiento de UPS 

· Conceptos de tecnologías, configuración y funcionamiento de AAP.

· Aplicación de UPS

· Aplicación de AAP.

· Instalación, programación y configuración del UPS y AAP.

· Diagnóstico y solución de problemas.

· Topología, mantenimiento y administración de cableado estructurado.

El profesional(es) capacitador deberá estar certificado por las marcas de los equipos propuestos.

El Expositor(es) deberán contar con experiencia mínima de 03 años en servicios de reparación, mantenimiento, instalación y soporte de UPS, AAP y Cableado Estructurado el cual se deberá justificar con certificados de trabajo. 

· Personal con sus cargos que corresponden a la capacitación, son las siguientes:

· Jefe de Tecnología de la Información y comunicaciones.

· Sub Jefatura de Infraestructura Tecnológica.

· Analista Administrador de Red.

· Sub Jefatura de Producción.

· Analista Administrador de Servidores.

· Analista de Seguridad Informática

· Asistente de Soporte Informático

4.3.15.2 CAPACITACIÓN DICTADA POR REPRESENTANTE DE LA MARCA EN PERU O EL FABRICANTE:
El proveedor deberá coordinar con representante de la marca en Perú o el fabricante y/o dueño de la marca en Perú, una capacitación al personal técnico de la CMAC Tacna S.A.

A continuación, se detalla los requisitos mínimos que se debe de cumplir para la capacitación:

· Número de horas y temas a capacitar(en idioma castellano o español):

· 04 horas para Operación y Administración de la infraestructura del Data Center.

· 08horas para el Sistema Eléctricos y UPS.

· 08 horas para el Sistema de Aire Acondicionado de Precisión.

· 08 horas para el Sistema de Cableado Estructurado.

· Número de personas a capacitar: 02 personas que corresponden a los cargos siguientes:

· SubJefatura de Infraestructura Tecnológica.

· Jefe de Tecnología de la Información y comunicaciones.

· Capacitadores: mínimo 01 para cada sistema

(Operación y Administración de la Infraestructura de Data Center, Sistema Eléctricos yUPS, Sistema de Aire Acondicionado de Precisión y Sistema de Cableado Estructurado).

· Lugar: En las instalaciones del fabricante, representante y/o dueño de la marca en la ciudad de Lima.

· Entrega de Certificado y/o Diploma de participación: Por cada participante.

El Proveedor deberá asumir los gastos que impliquen los traslados de Tacna-Lima-Tacna, además de los viáticos para (02) personas de CMAC Tacna S.A. 

4.3.16 GARANTÍA COMERCIAL.
4.3.16.1 Alcance de la garantía

La garantía cubre cualquier deficiencia física de diseño o de fabricación que pudiera manifestarse durante su uso normal, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso habitual del equipo.

4.3.16.2 Período de garantía

El periodo de garantía para la solución ofertada es de tres (03) años, modalidad OnSite, contados a partir de la firma del “Acta de Conformidad de Recepción y Pruebas Operativas de cada sistema instalado y/o implementado”. 

4.3.16.3 Inicio de cómputo del período de garantía

A partir de la firma del “Acta de Conformidad de Recepción y Pruebas Operativas de todos los sistemas instalados y/o implementados”.
4.4 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO (03 años).

4.4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS, Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y demás sistemas instalados por el proveedor.
· Como parte del presente requerimiento el Proveedor deberá programar tres (03) mantenimientos preventivos por año para el Sistema de Climatización.

· Como parte del presente requerimiento el Proveedor deberá programar un (01) mantenimiento preventivo por cada año de garantía, para el Sistema de Protección Eléctrica y demás sistemas instalados por el proveedor.

· Los mantenimientos serán brindados por personal certificado por el fabricante de los equipos de Aires Acondicionados de Precisión, equipos de Protección Eléctrica y sistemas de cableado eléctrico y de datos.

· Los horarios de los mantenimientos, serán definidos y coordinados previamente con el Área de T.I.C.

· El protocolo de mantenimientos preventivos del UPS, Aire Acondicionado de Precisión y demás sistemas debe incluir como mínimo las siguientes actividades:

· Limpieza externa e interna de los equipos.

· Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo.

· Ajuste de bornes de conexión eléctrica.

· Revisión y chequeo de la etapa de control.

· Revisión y chequeo de la etapa de potencia.

· Revisión y chequeo de la de medición y señalización.

· Pruebas de estado de funcionamiento.

· Limpieza de filtros.

· Medición de los niveles de presión del circuito de refrigeración de los equipos de AAP.

· Lectura de parámetros eléctricos de entrada y salida.

· Reseteo de cualquier alarma o alerta activa.

· Descarga de log de eventos.

4.4.2. SOPORTE TÉCNICO.
· Se requiere asistencia técnica tipo On line 7x24x365 referente al UPS y AAP, el soporte se efectuará durante un periodo de tres (03) años, contabilizados a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la instalación de los equipos.

· Se requiere asistencia técnica tipo OnSite 7x24x365 referente al UPS y AAP,el soporte se efectuará durante un periodo de tres (03) años, contabilizados a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la instalación de los equipos.

· El servicio deberá ser brindado por Personal Certificado por el fabricante de los equipos de UPS y AAP.

· El proveedor deberá presentar en su oferta la Autorización del fabricante o dueño de la marca de los equipos de Aires Acondicionados de Precisión y equipos de Protección Eléctrica, la carta o documento de Autorización para realizar los Servicios de Asistencia y Soporte Técnico, la misma que deberá estar dirigida a la entidad y con referencia al presente proceso, en la que se incluya dirección de correo electrónico para fiscalización posterior.

· Asimismo, a efectos de brindar el Servicio de Asistencia y Soporte Técnico, el proveedor deberá contar con un Centro de Atención de Servicios AUTORIZADO por el fabricante o dueño de la marca de los equipos de Aires Acondicionados de Precisión y equipos de Protección Eléctrica ofertados, durante el tiempo que dure la garantía comercial ofertada. 

· Para tal efecto se deberá presentar en la oferta:

· Declaración Jurada en la que se especifique la dirección exacta del CENTRO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS autorizado por el fabricante o dueño de la marcade los AAP y UPS.

· Carta o documento de Autorización para realizar los Servicios de Asistencia y Soporte Técnico, emitida por el fabricante o dueño de la marca de los equipos de Aires Acondicionados de Precisión, y UPS, dirigida a la entidad y con referencia al presente proceso, en la que se incluya dirección de correo electrónico.

· El proveedor brindara un Sistema de Monitoreo Remoto 24x7x365 de los equipos de Aire Acondicionado de Precisión y UPS ofertados, en donde el Proveedor deba monitorear en tiempo real el estado de funcionamiento y parámetros de medidas del UPS y AAP. El mismo que será brindado con Personal calificado, con Equipos y Sistemas Propios, y en ambientes específicamente diseñados para ello DENTRO DEL LOCAL DEL PROVEEDOR; con la finalidad de poder tomar acción frente a un posible acontecimiento o incidente con el sistema,  este sistema durara el tiempo de la garantía con posibilidad de renovarse o ampliarse en el tiempo según necesidad de la CMAC Tacna S.A.

Acreditación: 

Deberá ser acreditado con Declaración Jurada especificando la Dirección del local para el Sistema de Monitoreo Remoto, a la cual se debe adjuntar copia de mínimo 03 Contratos de "Servicio de Monitoreo Remoto" donde se demuestre que el proveedor brinda específicamente este Servicio a otras empresas o entidades (Públicas o Privadas).

ESTE FACTOR SERÁ SUJETO A FISCALIZACIÓN POSTERIOR.

4.5 Protocolos de pruebas y acta de conformidad.

El PROVEEDOR deberá realizar el Protocolo de Pruebas para cada uno de los sistemas instalados. Una vez que se hayan culminado satisfactoriamente los Protocolos de Pruebas, la CMAC Tacna S.A. emitirá el “Acta de Conformidad” al PROVEEDOR en señal de culminación de la ejecución del proyecto.

Cualquier defecto notificado por el cliente, durante la realización de cualquier Prueba de Aceptación será inmediatamente rectificada por este sin cargo alguno para la CMAC Tacna S.A.

Si los equipos, materiales, bienes, servicios, software o cualquier parte de ellos fallan en satisfacer las/s Prueba/s de Aceptación aplicable/s, el Proveedor tendrá la obligación de volver a someter los elementos en falla a la Prueba de Aceptación dentro de los plazos establecidos.

4.6 REQUERIMIENTOS Del Proveedor Y DE SU PERSONAL.

4.6.1 DEL PROVEEDOR.
· El proveedor debe ser una persona natural o jurídica y deberá demostrar experiencia de S/ 5’000,000.00 (Cinco millones y 00/100 SOLES) en la venta e instalaciónde equipos de Aire Acondicionado de Precisión, UPS o cableado estructurado para Centros de Datos, el mismo que será sustentado con copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito bancario, reporte de estado de cuenta corriente o que la cancelación conste en el mismo documento.

· Adicionalmente, se requiere que el proveedor tenga la calidad de Distribuidor Autorizado por el fabricante o dueño de la marca de los equipos de Aire Acondicionado de Precisión y equipos de Protección Eléctrica, acreditado con documento del fabricante o dueño de la marca en el que se incluya dirección de correo electrónico para fiscalización posterior. 

· El proveedor deberá acreditar que cuenta con un Centro de Atención de Servicio Técnico para equipos de protección eléctrica y climatización, el mismo que deberá contar con personal técnico calificado y certificado por el fabricante o dueño de la marca, dicho personaldeberá estar en la planilla del Proveedor. 

4.6.2 PERFIL DEL PERSONAL.
Los perfiles del personal que el proveedor proponga deben ser profesionales y técnicos de experiencia con participación activa en diversos procesos similares a los solicitados por la Entidad y deberán contar con los siguientes requisitos como mínimo:

4.6.2.1 INGENIERO SUPERVISOR (MÍNIMO 01)(PERSONAL CLAVE)
El profesional responsable de la Supervisión del Proyecto y propuesto por el proveedor debe contar con título universitario y colegiatura habilitadaen Ingeniería Electrónica, Eléctrica o Mecánica Eléctrica. El Profesional además deberá tener una experiencia mínima acreditada no menor a ocho (08) años en trabajos de implementación e instalación de Sistemas Protección Eléctrica (UPS), equipos de Aire Acondicionado de Precisión (AAP) y cableados eléctricos y de datos en los puestos de Ingeniero Supervisor o cargos similares aceptables. 

El profesional propuesto deberá contar como mínimo con tres certificaciones de capacitación dada por fabricantes de equipos de UPS.

El profesional propuesto deberá contar como mínimo con dos certificaciones de capacitación dada por fabricantes de equipos de Aire Acondicionado de Precisión “AAP”.

El profesional debe contar con al menos dos cursos de Certificación en Diseño de Data Center emitida por instituciones internacionales de reconocido prestigio como: UPTIME INSTITUTE, ICREA, BICSI, o Data Center Dynamics (DCPRO).

El profesional debe contar con al menos un curso de sistema de enfriamiento para Data Center emitida por instituciones internacionales de reconocido prestigio como: UPTIME INSTITUTE, ICREA, BICSI, o Data Center Dynamics (DCPRO).

El profesional debe contar con al menos un curso de Diseño de Data Center o Centro de Cómputo emitida por instituciones nacionales de reconocido prestigio como: Colegio de Ingenieros del Perú, INACAL, INICTEL, Universidades Públicas o Privadas.

Para tal efecto el proveedor deberá presentar en su oferta los siguientes documentos:
· Copia del Título Profesional.

· Certificado de colegiatura emitido por el CIP y constancia de habilitación vigente emitida por el CIP (Para la suscripción del contrato).

· Copia de constancias que acrediten la experiencia mínima requerida (no se aceptarán sólo currículo vitae), copia de los certificados de trabajo, copia de los certificados de los fabricantes de UPS y AAP, además de la copia de los Certificados en Diseño de Data Center y enfriamiento de Data Center.

FUNCIONES:

El profesional responsable de la Supervisión del Proyecto se encargará entre otras cosas de:

· Velar por el cumplimiento de las Normas Técnicas aplicables al presente proyecto.
· Asegurar que todas las prestaciones a cargo del Proveedor estén de acuerdo con los Requerimientos hechos por la entidad.

· Diseñar el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades que debe cumplir el Proveedor.

4.6.2.2 TECNICO ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO (PERSONAL CLAVE)

· Ingeniero titulado y colegiado en Ingeniería Eléctrica y/o Electrónica y/o Telecomunicaciones y/o Sistemas y/o Computación y/o Informático y/o Industrial, con mención en redes.

· Constancia de Colegiatura en CIP vigente.

4.6.2.3 Certificado en Project Management Profesional vigente (PMP).
· Certificación de cableado estructurado de la marca que se ofrece.

· Constancias de experiencia de mínimo cinco (05) años como jefe de proyectos en la actividad de soluciones de redes de computo.

4.6.2.4 TÉCNICOS INSTALADORES (MÍNIMO 02): 

Se requiere 02 Técnicos titulados acreditados en Electricidad o Electrónica o Electrónica Industrial, con mínimo tres (03) años de experiencia en implementaciones de Sistemas de Climatización y UPS, similares al objeto de la presente contratación y que estén certificados en Aires Acondicionados de Precisión y UPS.

Para tal efecto deberá presentar copia del título a nombre de la Nación y copia de los certificados de capacitación en Aires Acondicionados de Precisión y Protección Eléctrica (UPS, transformador, tablero de bypass, bancos de baterías).

4.6.2.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJO

Respecto a las medidas de seguridad que debe presentar la empresa para todos los trabajos que deberá realizar, esto incluye la implementación y puesta en marcha del sistema de extinción de incendios con agentes limpios son:

La empresa Proveedora deberá proporcionar al personal técnico y profesional los elementos de seguridad (correas de seguridad, guantes, zapatos, cascos, etc.), del mismo modo el personal que realice los trabajos de implementación, deberán estar uniformados e identificados, durante la permanencia en el local.

Asimismo, el proveedor deberá acreditar que el personal propuesto cuenta con SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (En Salud y Pensión) vigente, para lo cual deberá adjuntar copia de la constancia SCTR respectiva y realizará el correspondiente llenado del ATS antes de iniciar los trabajos, siendo este presentado al responsable del Área de Seguridad

4.7 Lugar Y Plazo De Ejecución De La IMPLEMENTACION.

4.7.1 Lugar
El suministro del equipamiento, adecuación, instalación, implementación y puesta en producción de la solución se realizará en las instalaciones del Data Centerde CMAC Tacna, ubicado en la Oficina Principal de la CMAC Tacna S.A. situada en la calle Francisco Lazo N° 279, Tacna.

4.7.2 Plazo
El plazo máximo de la ejecución de la prestación será de ciento veinte (120) días calendarios a partir de la suscripción del contrato o emisión de Orden de Compra, fecha en la cual el equipamiento debe ser entregado implementado, probado y puesto en producción, culminándose con la correspondiente suscripción del Acta de Conformidad

4.8 ENTREGABLES A CARGO DEL PROVEEDOR.

Son aquellos documentos que el Proveedor deberá entregar tanto al inicio de las obras como al final de las mismas, en ellos deberán quedar documentados gráficamente los cambios y/o replanteos de obra que ocurran durante la ejecución de los trabajos: 
El Proveedor deberá facilitar, al término de la Obra, al menos los siguientes documentos, planos y esquemas en formato digital: 

· Distribución a escala del equipamiento instalado en el Data Center y planos

· Diagrama unifilar eléctrico.

· Informe técnico de la solución implementada.

· Manuales y documentación de los equipos implementados.

· Cronograma de mantenimientos

· Certificación de la capacitación que será dictado en Tacna emitido por el proveedor.

· Relación de puntos de red Categoría 6A, reflejos entre paneles en Categoría 6A y reflejos entre paneles en fibra óptica OM3 instalados.

· Informe de la identificación utilizada.

· Diagrama de los puntos instalados en AutoCad o Visio.

· Certificación CAT 6A de los reflejos entre paneles y puntos de red.

· Certificación de los reflejos de Fibra Óptica entre gabinetes.

4.9 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

4.9.1 ÁREA QUE REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN.
La supervisión de los servicios de Implementación, Garantía y Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo y Capacitación estará a cargo de la Jefatura del Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la Sub Jefatura de Infraestructura Tecnológica de TIC de la CMAC Tacna S.A y/o consultor contratado por la Caja Tacna en el caso lo requiera

4.9.2 ÁREA QUE COORDINARÁ CON EL PROVEEDOR.
Las actividades a realizarse, por parte del Proveedor, serán coordinadas con la Sub Jefatura de Infraestructura Tecnológica de TIC de la CMAC Tacna S.A

4.9.3 ÁREA QUE BRINDARÁ LA CONFORMIDAD
La conformidad será otorgada por el área de T.I.C. de la CMAC Tacna S.A, para lo cual deberá emitir el Informe Técnico correspondiente; previa implementación de las soluciones ofertadas y entrega de los entregables detallados en el punto 4.8. a cargo del proveedor.

Para el caso del Sistema de Detección de Incendio, el Área de Seguridad será quien custodie los entregables del sistema de detección y extinción de incendios. La supervisión de la instalación y puesta en marcha del sistema estará a cargo del personal del Área de Seguridad, quien mediante informe entregará al área de TIC la conformidad del sistema de extinción de incendios con agentes limpios, para que pueda dar la conformidad al trabajo total.

4.10   FORMA DE PAGO.

El pago se realizará de la siguiente manera:

Será efectuada en dos (02) armadas, bajo el siguiente criterio:

· Primer Pago: 30% luego de la firma del contrato entre CMAC Tacna y el proveedor adjudicado; para tal efecto el proveedor deberá presentar una carta fianza equivalente al primer pago. 

· Segundo Pago: 70% luego de la entrega e instalación de los equipos, previa firma del “Acta de Conformidad de Entrega e Instalación” correspondiente.

4.11   Plan De Trabajo

El Proveedor ganador deberá entregar un Plan de Trabajo Calendarizado mediante Diagrama de Gantt, el cual debe detallar las actividades que conforman y ejecutarán la propuesta tecnológica, documentado y firmados por los profesionales encargados de su elaboración. 

4.12   Confidencialidad:

El proveedor del servicio deberá guardar confidencialidad y reserva sobre toda la información que llegue a conocer en desarrollo del contrato.  

En consecuencia, no podrá reproducir en todo o parte, ni suministrar esta información a terceras personas, ni usarlas con fines distintos al propósito del objetivo del concurso y se encargara de mantener la confidencialidad de la información, la cual es extensiva a las personas a su cargo, siendo responsables frente la Institución, por los daños y perjuicios que se generen en caso de que la misma no sea respetada. Así mismo, se obliga a la conservación, cuidado y manejo de información.  Mejorar esto con lo que usa logística

5. AREA DE TIC/SEGURIDAD

6. ANEXOS.

6.1 Anexo 01 – DIAGRAMA ELECTRICO
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6.2 Anexo 02 – PLANO DE DISTRBUCION
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6.3 anexo 03 - CABLEADO ESTRUCTURADO
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Corresponde a la instalacién de dos tomacorrientes dobles de energia
estabiliza y un tomacorrientes de energia comercial a lado de los
puntos de red indicados

Alasala del Tablero General para la instalacion del monitoreo de los tableros electricos

. Al sala del Grupo Electrogeo para conectr l moritoreo emoto




6.4 aNExo 04–INSTALACIÓN PISO TÉCNICO
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	CAPÍTULO V
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA


PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

	FACTORES DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
	 
	 
	40

	Experiencia del Postor en implementación de data centers
	
	40
	 

	Los postores deberán presentar copias de los contratos en la venta y/o instalación de equipos de Aire Acondicionado de Precisión y/o UPS y/o cableado estructurado para Centros de Datos, a entidades públicas y privadas.
	
	 
	 

	· Más de 9 contratos
	40
	 
	 

	· De 6 a 9 contratos
	30
	 
	 

	· De 4 a 5 contratos
	20
	 
	

	Tal experiencia se acreditará mediante copia de contratos con sus respectivas conformidades. Presentar Anexo Nº 12
Nota: Precisar que la documentación a presentar en este factor es adicional a la documentación de presentación obligatoria establecida en el punto 11.1 inciso t.
	
	
	

	FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
	 
	 
	60

	Mejoras Técnicas:
	
	60
	

	Mantenimiento y Soporte técnico adicional a los 3 años requerido (bajo los mismas condiciones de los RTM detallado en el punto 4.4)
· 01 año adicional      = 05 puntos
	05
	
	

	Capacitación en implementación de Data Centers para 2 personas presencial o virtual, certificada 
	02
	
	

	Vida útil de las baterías:

El tiempo de vida útil de las baterías deberá garantizar como mínimo 5 años, si el proveedor presentar baterías con una vida útil de 10 años deberá presentarse en la Oferta, una carta del fabricante y/o dueño de la marca. 

10 Años= 20 puntos
	20

	
	

	Capacidad de Upgrade del UPS

El equipo requerido deberá permitir un “upgrade” a 20Kw sin que ello genere una modificación interna y/o externo del UPS. 

Upgrade a 20Kw= 09 puntos
Asimismo, se requiere que el equipo pueda crecer de manera modular hasta 60Kw. 

Crecimiento modular hasta 60Kv= 09 puntos
	18
	
	

	Monitoreo Remoto
Se considerará como mejora la presentación de un Aplicativo de Monitoreo Remoto para los equipos UPS. Dicha mejora no deberá constituir costo alguno para la Entidad y deberá considerar las siguientes características.

· Instalación y configuración de un Aplicativo de Monitoreo Remoto, para hasta dos (02) celulares de la entidad. Aplicativo para móviles con sistema Android.

· Se debe brindar el entrenamiento de uso, funcionamiento y operación Aplicativo del Monitoreo Remoto.

· Aplicativo debe solicitar Usuario y contraseña (configurable) para el ingreso al monitoreo.

· Aplicativo de Monitoreo debe contar con un Menú de mínimo las siguientes pestañas:

· Listado Notificaciones: Se deberá encontrar las alertas generadas vía web y correo.

· Estado Equipos: Se deberá encontrar todas las vistas y se debe actualizar cada minuto.

· Alarmas Activas: Se deberá ver alarmas en el equipo, mensaje y hora del problema.

· Eventos Equipos: En caso de problema, el icono debe cambiar de color (Verde = equipo correcto, Amarillo = Equipo Aviso, Rojo = Equipo Alarmado/Falla).

· Llamar Call Center: Se deberá tener un acceso directo a comunicarse con personal técnico o mesa de ayuda del proveedor.

· Correo: Podrás notificar correos en caso de emergencia, problema o consulta que se pueda tener.

El Aplicativo ante una emergencia debe emitir un audio/sonido de alarma el cual avisará al usuario que uno o más de los equipos se encuentra alarmado.
Aplicativo para 01 celulares=05 puntos
Aplicativo para 02 celulares=10 puntos
	10
	 
	

	Se considerará como mejora para el Sistema de Monitoreo de la presente convocatoria, sin costo alguno para la CMAC TACNA S.A., la entrega de lo siguiente:
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	05
	
	

	El postor deberá presentar una declaración jurada, señalando con cuales de las mejores técnicas contaran los equipos ( 01 sola declaración especificando cada una de las mejoras)
	
	
	

	TOTAL PUTAJE TECNICO
	
	100
	100


PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.
IMPORTANTE:
· Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
· Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS:
Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité de Adquisiciones y Contrataciones aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.
Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo fijado en las Bases, accederán a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa.
ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA:
El Comité de Adquisiciones y Contrataciones evaluará cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a una escala que sumará cien (100) puntos.
Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de sesenta (60), las que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa.
LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi =Om x PMPE

Oi
Donde:
· i
= Propuesta
· Pi
= Puntaje de la propuesta económica i
· Oi
= Propuesta económica i
· Om
= Propuesta económica de monto o precio más bajo
· PMPE 
= Puntaje máximo de la propuesta económica
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL:
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las mismas. Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos.
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = c1PTi + c2PEi
Dónde:
· PTPi = Puntaje total del postor i
· PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
· PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
· c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
· c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las siguientes condiciones
1. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
2. Los valores que se aplicarán en cada caso son 0.60 para la propuesta técnica y 0.40 para la propuesta económica. La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total.
	CAPÍTULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO


IMPORTANTE:
· Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº XXX-2021-CMAC TACNA S.A.
“ IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”

Conste por el presente documento, el contrato de Adquisición ______, que celebra de una parte la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A.  con RUC Nº 20130098488, con domicilio en Calle Francisco Lazo Nº 297 de la ciudad de Tacna, representada por………………………, identificado con DNI Nº …………, según Poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº 11000522 del Registro de  Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº XIII - Sede Tacna, Oficina Registral Tacna; a quien en adelante se le denominara “LA CAJA”; y de la otra parte la Empresa …………………… con RUC Nº ………….., con domicilio legal en ……………….debidamente representada por el Sr. …………………., identificado con DNI Nº ……………………., según Poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº XXXXXXXXXXXXX del Registro de  Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº xxxxxx - Sede xxxxxxx, Oficina Registral xxxxxxxxxxx a quien en adelante denominaremos “EL PROVEEDOR”, en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:
CLASULA PRIMERA: ANTECEDENTES
“LA CAJA”, es una Institución Financiera constituida por Escritura Pública de fecha 92.06.03, otorgada ante Notario Público Dr.  Ramiro Quintanilla Salinas, inscrita la constitución en la Partida Electrónica Nº 11000522 del Registro de Personas Jurídicas de Tacna, cuya actividad principal es la intermediación financiera, requiriendo para el cumplimiento de sus fines institucionales contratación para la Adquisición de papel bond.
“EL PROVEEDOR” es una persona jurídica dedicada a …………………………………………………………...
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
Por el presente contrato y conforme aparece en las Bases, Propuesta Técnica y Económica, EL PROVEEDOR se obliga a proveer papel bond a LA CAJA, de acuerdo a los requerimientos, bajo las condiciones y características expresamente definidas en las especificaciones técnicas de las Bases Integradas del proceso de selección, los cuales son parte integrante del presente contrato. 
Queda establecido que EL PROVEEDOR, no podrá transferir, parcial ni totalmente la ejecución de la prestación contratada, ni la garantía otorgada, asumiendo responsabilidad total sobre la ejecución del contrato.
CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL 
· Ley 29523 Ley de Mejora de la competitividad de las cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú
· D.S. Nº 157-90-EF Normas que regulan el Funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y modificatorias 
· Ley N° 30607, Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).
· Ley 26702 Ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus normas complementarias y modificatorias.
· Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la CMAC Tacna
· Directivas Internas de la CMAC Tacna S.A.
· Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
· Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.
· Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
· Resolución SBS Nº 2660-2015 Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
· Resolución SBS N° 272-2017, Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos
· Ley de Protección de Datos Personales Nº 29733, sus normas complementarias y modificatorias
· Código Civil Peruano.
· Demás normas complementarias y afines con el objeto del presente contrato
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE CONTRATO 
El presente contrato estará vigente por el lapso de …… (…) meses y está comprendido desde el ….. del ….. 20…. hasta el ….. del ……. del 20……, pudiendo ser prorrogado solo a voluntad de las partes previa suscripción de documento respectivo.
CLÁUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL
Por el presente contrato, LA CAJA se obliga a pagar a EL PROVEEDOR, por la provisión de __________, la suma total de ______________ (_______________________con 00/100 ____), incluido IGV, seguros, transportes, gastos de traslado, flete, embalaje y todos los impuestos de ley así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, y de conformidad con la propuesta económica presentada por EL PROVEEDOR.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
Cabe indicar que el pago se efectivizara mediante Orden y/o Deposito en cuenta de EL PROVEEDOR.
El pago se realizará en un máximo de _______días hábiles de haber cumplido con presentar su comprobante de pago y conformidad por parte del área correspondiente.
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
1. Cumplir con cada una de las obligaciones estipuladas en las bases integradas y en el presente contrato, bajo sanción de resolver el mismo.
2. No transferir, parcial ni totalmente la ejecución del servicio a su cargo, asumiendo responsabilidad total sobre la ejecución del contrato.
3. Entregar el papel bond, de acuerdo a las características requeridas en las bases integradas, en la forma más diligente posible y a satisfacción de LA CAJA.
4. Se responsabiliza por los cambios y reclamos a los que hubiera lugar en caso de desperfectos de fábrica.
5. Cumplir con el plazo de ejecución del contrato.
OBLIGACIONES DE LA CAJA
1. A  pagar la contraprestación en la forma y oportunidad establecidas en el presente contrato.
2. LA CAJA no se responsabiliza por los accidentes que se puedan presentar durante la ejecución contractual por parte de EL PROVEEDOR o los trabajadores de este último.

CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases, la oferta ganadora, Convenio de confidencialidad y Protección de Datos Personales y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL BIEN
La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de LA CAJA. 
La conformidad será dada por el responsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO
A la firma del presente contrato, EL PROVEEDOR entregará a LA CAJA, una Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento Contractual, el mismo que garantizará a LA CAJA el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume EL PROVEEDOR en virtud del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con LA CAJA.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad por parte de LA CAJA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
EL PROVEEDOR es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA CAJA. El contrato podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES
Para efectos del presente contrato, las partes convienen en fijar las siguientes penalidades tanto para el plazo de entrega como para el plazo de ejecución del Plan de Trabajo, el mismo que estará sujeto al cronograma que forma parte integrante del mismo:
Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA CAJA  le aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato vigente (de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse). En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
La penalidad por mora se calculará de acuerdo a lo siguiente:
Penalidad diaria = 0.20 x Monto de contrato o ítem
F x Plazo en días
Donde F tendrá los siguientes valores:
· Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: 


F = 0.40.
· Para plazos mayores a sesenta (60) días:
· Para bienes y servicios: 
F = 0.25.
· Para obras: 

F = 0.15.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA CAJA  podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
LA CAJA podrá resolver el contrato, en los casos en que EL PROVEEDOR: 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales y/o legales a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 
3. Paralice injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
Otras causales:


Por decisión unilateral de LA CAJA, en forma total o parcial, mediante la remisión de una comunicación por vía notarial a la otra parte con una anticipación no menor a quince (15) días calendario, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, de ser el caso, EL PROVEEDOR se compromete a devolver cualquier pago efectuado correspondiente al periodo restante pactado en el presente contrato; siendo el plazo de devolución ocho (08) días calendario a la fecha en que LA CAJA comunique notarialmente.
 
Por mutuo acuerdo debido a causas no atribuibles, sin derecho de indemnización alguna.
Para la resolución del contrato , en caso de incumplimiento de  obligaciones LA CMAC Tacna cursará una carta notarial a EL PROVEEDOR, requiriéndole el cumplimiento de éstas en un plazo no mayor de cinco (05) días, bajo apercibimiento  expreso de resolver el contrato según corresponda, No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al proveedor mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, transcurrido el plazo correspondiente sin que EL PROVEEDOR cumpla con su obligación, operara la resolución de pleno derecho con la recepción de la carta notarial a través del cual LA CAJA le comunicó su decisión de hacer efectivo el apercibimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 
Las partes de común acuerdo dejan constancia, que EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo pactado en el presente contrato y también con todas las consecuencias derivadas que por la naturaleza del bien, servicio y/o obra a su cargo se generen, ocasionando una falta a su puntual cumplimiento. Asimismo, asume responsabilidad contractual y extracontractual por los daños y perjuicios producto de la inobservancia de las normas de seguridad del personal a su cargo, tales como contratación de seguros y otros propios de la relación laboral de EL PROVEEDOR con su personal de acuerdo al art. 68 de la Ley de Seguridad y salud en el Trabajo, Ley Nº 29783.
Se deja estipulado que EL PROVEEDOR se responsabiliza extracontractualmente por cualquier costo adicional o pérdida que se desprenda del bien, servicio y/o obra a su cargo.
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL PROVEEDOR, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONTROL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
EL PROVEEDOR certifica, mediante declaración jurada, a LA CAJA que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dinero, y tampoco está inmerso de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. 
Si durante el plazo de vigencia del contrato EL PROVEEDOR, algunos de sus administradores o socios llegasen a resultar implicados en una investigación de tipo penal relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control, LA CAJA tiene el derecho de resolver unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a EL PROVEEDOR.
El perjuicio que pudiese causar EL PROVEEDOR a LA CAJA al determinarse su participación en estos hechos delictivos, autoriza a LA CAJA a detener sus saldos pendientes de pago para contratar a otro proveedor que culmine el Objeto del Contrato.
Conforme a lo antes señalado, EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con las normas de prevención del LA/FT, así como aspectos relacionados al deber de reserva de la información a la que tienen acceso
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD
EL PROVEEDOR es responsable de mantener estricta confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso con ocasión de la prestación del servicio, especialmente de aquella considerada reservada y se refiera a la imagen o riesgos operativos de LA CAJA. 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por EL PROVEEDOR.     
En caso de incumplimiento del deber de confidencialidad de la información, LA CAJA podrá incoar las acciones civiles y penales correspondientes contra EL PROVEEDOR.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA CAJA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY
Para todo aquello no previsto en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la CMAC Tacna S.A., será de aplicación de las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EL PROVEEDOR otorga consentimiento previo, informado, expreso, e inequívoco a LA CAJA, respecto de información vinculada o que pueda asociarse sus "Datos Personales", incluyendo, pero sin limitarse a los datos o información personal no pública, los datos sensibles como email, teléfono, dirección, así como aquella información adicional a la cual llegare a tener acceso durante el desarrollo de mis actividades en LA CAJA, sea objeto de cualquier operación o conjunto de operaciones tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia o supresión (el "Tratamiento"), en los términos de la Política de Tratamiento de la Información, en el marco de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria D.S. N° 003-2013-JUS. Asimismo se podrá retener documentación de sustento por al menos dos (02) años, conforme a lo establecido en la citada norma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier duda o diferencia que pudiera surgir entre las partes derivada del cumplimiento y/o interpretación del presente Contrato será resuelta amistosamente, mediante consultas mutuas entre las partes quienes serán representados por los funcionarios designados para tal efecto. Las resoluciones y acuerdos que adopten para tal efecto dichos representantes serán tomadas bajo las reglas de la buena fe, no pudiendo exceder ni comprometer a sus representadas más allá de las facultades que le fueron asignadas. 
Las partes tienen derecho de solicitar el inicio del procedimiento de conciliación recurriendo a un centro de conciliación, caso bajo el cual el proceso se desarrollará bajo los alcances de la legislación de la materia. 
Independientemente de lo enunciado líneas arriba, todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tacna, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: DE LA JURISDICCIÓN
Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los árbitros de la Ciudad de Tacna.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CAMBIO DE DOMICILIOS
Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución del presente contrato, ambas partes señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial.
Las partes declaran que en la celebración del presente contrato no ha mediado dolo, error o vicio de su voluntad que pudiera invalidarlo, en fe de lo cual lo suscriben con total conformidad en original y copia del mismo tenor, en la ciudad de Tacna a los XXXXXX días del mes de XXXXXX de 2020.
           EL PROVEEDOR                                                               CMAC TACNA S.A.
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Conste por el presente instrumento privado que se extiende en dos ejemplares de un mismo tenor, el                                                                                                                                                                
A. De una parte CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A., con RUC. Nº 20130098488, con domicilio en Calle Francisco Lazo Nº 297 de la ciudad de Tacna, debidamente representada por sus Apoderados Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx y Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con Poderes inscritos en la Partida Nº 11000522 del Registro de  Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº XIII - Sede Tacna, Oficina Registral Tacna a quien en adelante se le denominara “LA CAJA.
B. Y de la otra parte la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con RUC Nº xxxxxxxxxxx, con domicilio legal en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, debidamente representada por su xxxxxxxx Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificada con DNI Nº xxxxxxxxxx, según poderes inscritos en la Partida Nº xxxxxxxxxxxxx, de la Oficina Registral Nº xxxx – Sede xxxxxxxxxx, Oficina Registral xxxxxxxxxxxx, a quien en adelante se le denominará “EL PROVEEDOR”, en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA: Las partes dejan constancia que el presente instrumento, tiene carácter vinculante entre las mismas y forma parte integrante del contrato Nº XXXXX-2021-CMAC TACNA S.A. celebrado con fecha XXXXXXXXXXX.
Asimismo establecen, que se mantendrá vigente desde el inicio del contrato que lo origina y posterior al vencimiento del mismo, con el compromiso, por parte de EL PROVEEDOR de su estricto cumplimiento.
SEGUNDA: Para propósitos de este CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD, se considera INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a toda la información transmitida en cualquier forma relativa al pasado, presente, o futuro de las transacciones realizadas, los clientes, las operaciones, el software, el “know-how”, y en general cualquier información que EL PROVEEDOR obtengan de LA CAJA, relacionada con los servicios que éste preste y demás asuntos de negocios, incluyendo sin limitación, la investigación, desarrollo y características, ingeniería, operaciones o sistemas, la información de terceros con los que tengan un vínculo de confidencialidad. Igualmente, se entenderá como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL toda aquella información que expresamente indique “CONFIDENCIAL”, así como aquella que las partes, razonablemente, entiendan como tal.
TERCERA: La información no será entendida como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL cuando:
· Ya sea de conocimiento de EL PROVEEDORal momento de su entrega.
· Sea proveído por una tercera parte sin restricciones, o limitaciones de uso.
· Es de dominio público antes de la fecha del presente acuerdo o que se convirtió en efecto de dominio público posteriormente sin intermediación de EL PROVEEDOR, ni de sus representantes.
· Se tiene que divulgar de manera obligatoria en un proceso judicial o contencioso, siempre y cuando la parte declarante cumpla con dar todo el aviso previo, razonablemente posible, a la parte afectada, antes de dicha divulgación, con el fin de darle a dicha parte la oportunidad de procurar una orden judicial de protección o algún otro amparo parecido.
CUARTA: EL PROVEEDOR no deberá entregar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL recibida, a ninguna persona o entidad sin autorización de LA CAJA, exceptuándose, exclusivamente para efectos de implementación del presente acuerdo, a sus empleados y consultores, los mismos que serán informados de las obligaciones establecidas bajo este acuerdo de confidencialidad. EL PROVEEDOR deberá usar por lo menos el mismo grado de cuidado en la entrega de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, a la usada en el manejo de su información de similar importancia. 
QUINTA: EL PROVEEDOR advertirá a sus empleados y representantes, que tengan acceso a la INFORMACION CONFIDENCIAL, de la existencia del presente acuerdo y de las obligaciones que surgen de conformidad con el mismo y las leyes correspondientes.
SEXTA: Toda la información entregada bajo este acuerdo de confidencialidad, en forma tangible (incluyendo, sin limitación alguna, información mantenida en software o mantenida en un medio de almacenamiento electrónico) y la no tangible como las conversaciones, el “know how”, el conocimiento de los operadores y cualquier información no remitida directa y expresamente por LA CAJA, es propiedad de la misma. Las notas y memorandos preparados por EL PROVEEDOR donde se incluya esta información deberán ser considerados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL para todos los propósitos de este acuerdo. 
SÉTIMA: Bajo requerimiento de LA CAJA, toda la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL podrá ser devuelta de forma inmediata o destruida. En caso se opte por destruir la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EL PROVEEDOR utilizara los mismos procedimientos usados para la destrucción de su propia INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con cargo de proveer a la otra parte una certificación escrita de dicha destrucción. 
OCTAVA: Ante la amenaza de ruptura de los términos de este acuerdo de confidencialidad, LA CAJA estará facultada para adoptar las medidas que crea conveniente, sin perjuicio de la acciones por daños y perjuicios que pueda adoptar. EL PROVEEDOR reconoce que la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL es invaluable y única y la ruptura de este acuerdo de confidencialidad puede resultar en daños irreparables para LA CAJA.
NOVENA: Exceptuando los requerimientos establecidos por normas imperativas, o a requerimiento de la entidad regulatoria, EL PROVEEDOR por ningún motivo deberá en cualquier forma o vía conocida entregar, publicitar, o promocionar, a una tercera parte las discusiones o negociaciones que se levanten de este acuerdo de confidencialidad, sin la autorización escrita de la otra parte.
DÉCIMA: En el caso que EL PROVEEDOR llegue a ser requerido legalmente para entregar INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ésta informará de inmediato tal hecho a LA CAJA a fin que ésta adopte los mecanismos de protección necesarios de dicha información. En caso que EL PROVEEDOR entregara la información requerida legalmente, realizará los esfuerzos razonables para determinar la información que es susceptible de entrega.
UNDÉCIMA: La entrega de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a EL PROVEEDOR bajo este acuerdo no deberá interpretarse como una concesión ya sea de una licencia, patente, aplicaciones, derechos reservados o cualquier derecho de propiedad mencionado en la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
DUODÉCIMA: El intercambio de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL bajo este acuerdo no constituye un compromiso por cualquiera de las partes para adquirir o proveer productos o servicios de la otra parte. Si las partes acuerdan realizar cualquier compromiso, éste deberá ser puesto por un acuerdo escrito separado y conteniendo los términos y condiciones que rijan tal transacción.
DECIMA TERCERA: En el caso de que la prestación de los servicios suponga la necesidad de acceder a datos de carácter personal, EL PROVEEDOR, como receptor de datos personales de acuerdo al artículo 22, queda obligado al cumplimiento de la Ley  29733, del  03 de Julio del 2011, sobre la protección de datos personales y el reglamento de la ley 29733, del 22 de marzo del 2013, asumiendo la  condición de titularidad del banco de datos personales. 
DECIMA CUARTA: EL PROVEEDOR responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el almacenamiento y custodia de los mismos. A tal efecto, se obliga a indemnizar a LA CAJA, por cualquiera de los daños y perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de EL PROVEEDOR de lo dispuesto tanto en el  presente contrato como lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal. 
DECIMA QUINTA: EL PROVEEDOR únicamente tratarán los datos de carácter personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones de LA CAJA y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que EL PROVEEDOR destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.  EL PROVEEDOR se compromete a realizar la destrucción o  imposibilidad de recuperación de los datos alojados en el servicio una vez concluida la relación contractual. 
DECIMA SEXTA: EL PROVEEDOR deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. A estos efectos EL PROVEEDOR deberá aplicar los niveles de seguridad que se establecen en el artículo 16 de la ley de protección de datos, su reglamento  y directiva de seguridad de acuerdo a la naturaleza de los datos que trate.
En prueba de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del presente de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Tacna a los XXXXXXXX días del mes de XXXXXXXXX del año 2021.
	EL PROVEEDOR
	LA CAJA

	
	

	
	


FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO No 01
REGISTRO DE PARTICIPANTES
TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021      (X)
DENOMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”
DATOS DEL PARTICIPANTE:
	(1) Nombre o Razón Social:

	

	(2) Domicilio Legal:

	

	(3)  R. U. C  Nº
	(4)  Nº Teléfono (s)
	

	
	
	

	(5)  Correo(s)  Electrónico(s):

	


El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.
Tacna, _______de ____  de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
FORMATO N° 02
PRESENTACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA S.A.
“ IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”
	EMPRESA (Nombre o Razón Social)


	REFERENCIA(S) DE LAS BASES
Numeral (es):
Anexo(s):
Página(s):


	ANTECEDENTES  /  SUSTENTO


	CONSULTA  ___ (No más de 5 líneas)



Tacna, _______de ________ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Nota.- Sólo una consulta por formato.
	ANEXO Nº 01
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
Estimados Señores:
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
	Nombre o Razón Social    :
	

	Domicilio Legal                 :
	

	RUC     :
	
	Teléfono :
	
	Teléfono  :
	


Tacna, _______de __________ de 2021.
	………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda



IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO Nº 02
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores:

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece la “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”, de conformidad con las presentes bases administrativas y las demás condiciones que se indican en el Capítulo IV REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.
Tacna, _______de ______ de 2021.
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 03
DECLARACIÓN JURADA CONDICIONES MÍNIMAS DEL POSTOR
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], que se presenta como postor del PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA S.A. para la “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”, declaro bajo juramento: 
1. No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con CMAC Tacna S.A. ni para contratar con el Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
3. Que Cuenta con Registro Único del Contribuyente (RUC) activo y con la condición de habido.
4. Que no registra deudas vencidas impagas, así como tampoco aquellas registradas en tal calidad por central de riesgo.
5. Que no registro deudas en cobranza coactiva en la SUNAT.
6. Que no registro antecedentes penales ni judiciales así como no estar inmerso en delitos de lavado de activos.
7. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
Tacna, _______de ______ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
ANEXO Nº 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATACION DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC-TACNA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la CMAC TACNA [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:


% de Obligaciones 
· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]

· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:


% de Obligaciones
· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]
· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]
TOTAL:            100%
Tacna, _______de ______ de 2021.
..………………………………….



…………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del  Representante Legal Consorciado 1

            Representante Legal Consorciado 2
ANEXO Nº 05
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración,
El que suscribe,……………………………………………identificado con DNI Nº ………………….en mi calidad de representante legal de la empresa………………………………con RUC Nº…………………., DECLARO BAJO JURAMENTO, que la empresa que represento, cumplirá con la “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”, en un plazo de ______días calendarios.
Caso contrario me someto a las sanciones y penalidades conforme a normativa de contrataciones y adquisiciones de la CMAC TACNA S.A.
Tacna, _______de ____ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
ANEXO Nº 06
DECLARACIÓN JURADA DE GARANTIA
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración,
El que suscribe,……………………………………………identificado con DNI Nº ………………….en mi calidad de representante legal de la empresa………………………………con RUC Nº…………………., DECLARO BAJO JURAMENTO, que la empresa que represento, cumplirá con la Garantía Comercial para la, “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”, de acuerdo a Requerimientos Técnicos Mínimos:

GARANTÍA COMERCIAL.
Alcance de la garantía

La garantía cubre cualquier deficiencia física de diseño o de fabricación que pudiera manifestarse durante su uso normal, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso habitual del equipo.
Período de garantía

El periodo de garantía para la solución ofertada es de tres (03) años, modalidad OnSite, contados a partir de la firma del “Acta de Conformidad de Recepción y Pruebas Operativas de cada sistema instalado y/o implementado”. 
Inicio de cómputo del período de garantía

A partir de la firma del “Acta de Conformidad de Recepción y Pruebas Operativas de todos los sistemas instalados y/o implementados”.
Tacna, _______de ____ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

ANEXO Nº 07
DECLARACIÓN JURADA MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración,
El que suscribe,……………………………………………identificado con DNI Nº ………………….en mi calidad de representante legal de la empresa………………………………con RUC Nº…………………., DECLARO BAJO JURAMENTO, que la empresa que represento, cumplirá :

· Numeral 4.3.5 SISTEMA DE DETECCCION DE INCENDIOS (literal I)

· Numeral 4.4 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO
 para la “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”, de acuerdo a Requerimientos Técnicos Mínimos de las presentes Bases. (Capítulo IV)
Tacna, _______de ____ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
ANEXO Nº 08
EXPERIENCIA DEL POSTOR 
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., DECLARO BAJO JURAMENTO, que el resumen de facturación que detallo a continuación corresponde a mí representada, los cuales detallo a continuación:
	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DE LA PRESTACIÓN REALIZADA
	N° CONTRATO/ ORDEN/COMPROBANTE DE PAGO
	IMPORTE  CONTRATADO
S/
	N° VOUCHER DE DEPOSITO/ESTADO DE CUENTA/

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


Adjuntando copia de Facturas, Órdenes o contratos.
Notas: 
· Las copias de Órdenes y/o contratos deberán ser legibles, es decir, de fácil lectura y que no se preste a confusión de parte del Comité. Si los documentos presentados no permiten verificar la información requerida, se tomará al documento como NO válido.
· En caso de presentar facturas con retenciones, estas deben evidenciar su relación o vinculación (comprobante de pago y comprobante de retención), presentando un resumen por cada una de ellas, a fin de que permita una evaluación transparente. Caso contrario el Comité se reserva el derecho de no considerar dichos documentos para evaluación del presente factor.
Tacna, _______de ______ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
ANEXO Nº 09
DECLARACIÓN JURADA MEDIDAS DE SEGURIDAD
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración,
El que suscribe,……………………………………………identificado con DNI Nº ………………….en mi calidad de representante legal de la empresa………………………………con RUC Nº…………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que tenemos pleno conocimiento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR. y de más normativa relacionada;  comprometiéndonos a cumplir con todas las Medidas de Seguridad establecidas, durante la Ejecución de los trabajos de IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO, haciéndonos enteramente responsables de su cumplimiento.
Tacna, _______de ____ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
ANEXO Nº 10
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)
Señores:
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
De nuestra consideración,
A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica por la “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”, se encuentra conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos, Oferta Técnica presentada, Bases y Normativa de Contrataciones y Adquisiciones de la CMAC TACNA S.A., es la siguiente:
	Descripción
	Cantidad
	Marca
	Precio unitario
	Precio total
($USD)

	Gabinete de energía de 42U con UPS de 15KW.
	01
	
	
	

	Tablero general del Data Center.
	01
	
	
	

	Sistema de climatización de 17.5kW, N+1.
	01
	
	
	

	Tablero de aire Acondicionado del Data Center.
	01
	
	
	

	Sistema de contención de pasillo frio con 06 gabinetes de 42RU para equipos de TI. 
	01
	
	
	

	Unidad de distribución de energía PDU trifásico monitoreable.
	14
	
	
	

	Switch de transferencia automática “ATS” para rack
	07
	
	
	

	Gabinete para proveedor de comunicaciones
	01
	
	
	

	Cableado estructurado para el Data Center
	01
	
	
	

	Cableado eléctrico para zona de monitoreo y administración
	01
	
	
	

	Sistema de detección de intrusos, extinción de incendios y seguridad
	01
	
	
	

	Obras civiles, eléctricas y otras
	01
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL (INCLUIDO IGV)
	


La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien/servicio a adquirir /  contratar.
Tacna, ________  de _______ de 2021.
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Notas:
1. Las propuestas que excedan el valor referencial serán consideradas por no presentadas.
2. La propuesta debe ser clara, limpia y precisa; sin enmendaduras ni tachaduras, caso contrario la propuesta quedara descalificada en el acto de apertura.
3. No se tomará como válida cualquier propuesta que exprese los el precio en otra moneda que no sea la del monto estimado referencial.
ANEXO Nº 11
DECLARACIÓN JURADA DE SERIEDAD Y MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Señores:

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
En calidad de postor mediante el presente DECLARO BAJO JURAMENTO que mantengo la oferta que presento por la Contratación para la “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”, asimismo de obtener la Buena pro mantendré vigente mi oferta hasta la suscripción del contrato respectivo, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la CMAC TACNA S.A.
Atentamente;
Tacna, _______de ___________ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
ANEXO Nº 12
FACTOR EXPERIENCIA
Señores:

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL Nº 001-2021-CMAC TACNA
Presente.-
El que suscribe…........................................................, con Documento de identidad N°…..........................., Representante Legal de la Empresa…............................................, con RUC. N°…............................, y con Domicilio Legal en…...................................................................., detalla la siguiente información en orden cronológico:
	Nº
	CLIENTE (RAZÓN SOCIAL)
	OBJETO DE LA PRESTACIÓN REALIZADA
	Nº DEL CONTRATO 
	PERÍODO DEL  SERVICIO

	1
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


Adjuntando copia de contratos y respectivas constancias de conformidad.
Los documentos que presenten para el presente factor deben ser legibles, caso contrario el Comité se reserva el derecho de no considerar para el cálculo de puntaje.

Tacna, _______de ___________ de 2021.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda



Señores


CMAC TACNA 


Calle Francisco Lazo Nº 297, Tacna 


Att.: Comité de Adquisiciones y Contrataciones








Proceso de Selección  CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL 


N° 001-2021- CMAC TACNA  S.A.


                   


Objeto del proceso: “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR





		(Colocar la cantidad total de folios por cada ejemplar)





Señores


CMAC TACNA 


Calle Francisco Lazo Nº 297, Tacna


Att.: Comité de Adquisiciones y Contrataciones





Proceso de Selección CONTRATACIÓN DE CUARTO NIVEL 


N° 001-2021- CMAC TACNA  S.A.





Objeto del proceso: “IMPLEMENTACION DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NUEVO DATA CENTER DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA EN LA OFICINA PRINCIPAL FRANCISCO LAZO”


                         	


SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA


NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR





		(Colocar la cantidad total de folios por cada ejemplar)





                                                                                         








�	La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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